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A60, A65

1 2
E27 E27

VL-A60e-07273 700 lm 7 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118292472 10 / 100

VL-A60e-07274 700 lm 7 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118292489 10 / 100

VL-A60e-08273 800 lm 8 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293561 10 / 100

VL-A60e-08274 800 lm 8 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293578 10 / 100

VL-A60e-09273 900 lm 9 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118291932 10 / 100

VL-A60e-09274 900 lm 9 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118291949 10 / 100

VL-A60e-10273 1000 lm 10 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293516 10 / 100

VL-A60e-10274 1000 lm 10 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293509 10 / 100

VL-A60e-12273 1200 lm 12 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293035 10 / 100

VL-A60e-12274 1200 lm 12 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293028 10 / 100

VL-A65e-15273 1500 lm 15 W 3000K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293608 10 / 100

VL-A65e-15274 1500 lm 15 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118293615 10 / 100

VL-A65e-20274 2000 lm 20 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118294551 10 / 100
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E27

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

Стандартні форми з матовими колбами

Сукупність класичного дизайну та сучасних технологій забезпечує високий рівень 
енергоефективності, залишаючи якість світла незмінно високою. 
Світлодіодні лампи VIDEX відрізняються сприятливим світлом з лаконічним дизайном 
та високим рівнем кольоропередачі. 

Завдяки різноманітному вибору форм лампи дозволяють створити необхідну 
атмосферу в будь-якому приміщенні. Світлодіодні лампи VIDEX допоможуть заощадити 
електроенергію до 90%, а тривалий термін служби робить їх ідеальним вибором для 
споживача.
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- енергоефективні світлодіоди Epistar
- алюмінієва матриця 1,5 мм
- конденсатори 130 °С
- EMC фільтр
- фільтр високочастотних перешкод
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1 3
E14 E27

VL-C37e-35143 350 lm 3,5 W 3000K  E14 250° 100 lm/W А+ 4820118292571 10/100

VL-C37e-35144 350 lm 3,5 W 4100K  E14 250° 100 lm/W А+ 4820118292588 10/100

VL-C37e-07143 700 lm 7 W 3000K  E14 250° 100 lm/W А+ 4820118297286 10/100

VL-C37e-07144 700 lm 7 W 4100K  E14 250° 100 lm/W А+ 4820118297323 10/100

VL-C37e-07273 700 lm 7 W 3000K  E27 250° 100 lm/W А+ 4820118297279 10/100

VL-C37e-07274 700 lm 7 W 4100K  E27 250° 100 lm/W А+ 4820118297316 10/100
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3

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

2
E14

С37

1
E27

VL-A60e-12274-S 1200 lm 12 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118298603 10 / 100

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

60 мм

11
2 
м
м

1
E27

VL-A60e-10274-N 1200 lm 12 W 4100K  E27 300° 100 lm/W А+ 4820118299020 10 / 100

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

60 мм

11
2 
м
м

37 мм

10
8 
м
м

37 мм

99
 м
м

10
8 
м
м

1 2

3

37 мм

Зона 
виявлення 
датчика  

до 6 м

Поріг 
спрацьо-
вування

 20 Lx

Час 
затримки 
освітлення

  40 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ 

OFF
не працює

> 30 Lx

ON
працює

< 10 Lx

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ 
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3 4 5
E14 E27 E27

VL-G45e-35143 350 lm 3,5 W 3000K  E14 270° 100 lm/W А+ 4820118292496 10 / 100

VL-G45e-35144 350 lm 3,5 W 4100K  E14 270° 100 lm/W А+ 4820118292502 10 / 100

VL-G45e-35273 350 lm 3,5 W 3000K  E27 270° 100 lm/W А+ 4820118292519 10 / 100

VL-G45e-35274 350 lm 3,5 W 4100K  E27 270° 100 lm/W А+ 4820118292526 10 / 100

VL-G45e-07143 700 lm 7 W 3000K  E14 270° 100 lm/W А+ 4820118297262 10 / 100

VL-G45e-07144 700 lm 7 W 4100K  E14 270° 100 lm/W А+ 4820118297309 10 / 100

VL-G45e-07273 700 lm 7 W 3000K  E27 270° 100 lm/W А+ 4820118297255 10 / 100

VL-G45e-07274 700 lm 7 W 4100K  E27 270° 100 lm/W А+ 4820118297293 10 / 100

VL-G95e-15273 1550 lm 15 W 3000K  E27 270° 103 lm/W А+ 4820118298054 20

VL-G95e-15274 1550 lm 15 W 4100K  E27 270° 103 lm/W А+ 4820118296630 20
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AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ
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1
E14

2
E27

G45, G95

1 2 3
E14 E14 E27

VL-R39e-04143 360 lm 4 W 3000K  E14 140° 90 lm/W А+ 4820118292618 10 / 100

VL-R39e-04144 360 lm 4 W 4100K  E14 140° 90 lm/W А+ 4820118292625 10 / 100

VL-R50e-06143 550 lm 6 W 3000K  E14 140° 92 lm/W А+ 4820118294124 10 / 100

VL-R50e-06144 550 lm 6 W 4100K  E14 140° 92 lm/W А+ 4820118294131 10 / 100

VL-R63e-09274 900 lm 9 W 4100K  E27 140° 100 lm/W А+ 4820118294148 10 / 100

1

1

2

2

3

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

39 мм

67
 м
м

50 мм

86
 м
м

63 мм

10
0 
м
м
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3

R39, R50, R63
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VL-MR16e-03534 270 lm 3 W 4100K  GU5.3 120° 90 lm/W А+ 4820118291994 10 / 100

VL-MR16e-06533 540 lm 6 W 3000K  GU5.3 120° 90 lm/W А+ 4820118297392 10 / 100

VL-MR16e-06534 540 lm 6 W 4100K  GU5.3 120° 90 lm/W А+ 4820118297361 10 / 100

VL-MR16e-08534 700 lm 8 W 4100K  GU5.3 120° 88 lm/W А+ 4820246480604 10 / 100

VL-MR16e-06103 540 lm 6 W 3000K  GU10 120° 90 lm/W А+ 4820118297354 10 / 100

VL-MR16e-06104 540 lm 6 W 4100K  GU10 120° 90 lm/W А+ 4820118297385 10 / 100

VL-MR16e-08104 700 lm 8 W 4100K  GU10 120° 88 lm/W А+ 4820246480611 10 / 100

1

1

1

2

3

3

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

50 мм

55
 м
м

3

MR16

VL-G4e-02224 200 lm 2 W 4100K  G4 300° 100 lm/W А++ 4820118295725 20

VL-G9e-25224 220 lm 2,5 W 4100K  G9 300° 88 lm/W А+ 4820118295749 20

VL-G9S-04224 400 lm 4 W 4100K  G9 300° 100 lm/W А++ 4820118299006 20

VL-ST25e-03144 320 lm 3W 4100K  E14 270° 106 lm/W А+ 4820118295718 20

1

2

3

4

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 80 20 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

G4, G9, ST25

1 3
GU5.3 GU10

2
G9

4
E14

1
G4

3
G9

3

50 мм

52
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м

50 мм

51
 м
м
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 м
м
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48
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м
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 м
м
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VL-A60eD-10274 900 lm 10 W 4100  E27 300° 90 lm/W А+ 4820118295541 20

VL-C37eD-06144 540 lm 6 W 4100  E14 250° 90 lm/W А+ 4820118295534 20

VL-G45eD-06274 540 lm 6 W 4100  E27 270° 90 lm/W А+ 4820118295558 20

VL-MR16eD-06534 540 lm 6 W 4100  GU5.3 120° 90 lm/W А+ 4820118297378 20

1

2

3

4

AC 175-250V
50Hz

Driver Ra ≥ 80 20 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

VL-A60e12V-10274    12-48V 900 lm 10 W 4100K  E27 300° 90 lm/W А+ 4820118294469 10 / 100

VL-MR16e12V-06534    12V 540 lm 6 W 4100K  GU5.3 120° 90 lm/W А+ 4820118297507 20

VL-G4C-02124              12V 230 lm 2 W 4100K  G4 200° 115 lm/W А++ 4820118299013 20

Driver Ra ≥ 80 20 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

60 мм

11
2 
м
м

1 2 4
E27 E14 GU5.3

3
E27

ДЛЯ 
СВІТЛОРЕГУЛЯТОРІВ

НИЗЬКОВОЛЬТНІ
1 2

E27 GU5.3
3

G4

1

2

3

3
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м
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м
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G45

1 2
E27 E27

A60

1 2
E27 E27

VL-A60F-10274 1350 lm 10 W 4100K  E27 360° 135 lm/W A++ 4820118299099 20

VL-A60FA-10272 1150 lm 10 W 2200K  E27 360° 115 lm/W A+ 4820118299044 20

1

2

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

VL-G45F-06273 880 lm 6 W 3000K  E27 360° 147 lm/W A++ 4820118299051 20

VL-G45F-06274 880 lm 6 W 4100K  E27 360° 147 lm/W A++ 4820118299105 20

VL-G45FA-04272 440 lm 4 W 2200K  E27 360° 110 lm/W A+ 4820118293165 20

VL-G45FA-06272 750 lm 6 W 2200K  E27 360° 125 lm/W A++ 4820118299068 20

1

1

2

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

60 мм

10
5 
м
м

45 мм

76
 м
м

1

2

1

2

2

Філаментні лампи для сміливих
дизайнерських рішень

Лампи обладнані світлодіодами нового типу, що дозволяють досягати 
енергоефективності до 150 люмен на один ват спожитої електроенергії.
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ST64

1 2 3
E27 E27 E27

4
E27

С37

1
E14

2
E14

3
E14

4
E14

VL-ST64FD-06274 700 lm 6 W 4100K  E27 360° 117 lm/W A+ 4820118294407 20

VL-ST64FAD-06272 600 lm 6 W 2200K  E27 360° 100 lm/W A+ 4820118293523 20

VL-ST64FA-10272 1100 lm 10 W 2200K  E27 360° 110 lm/W A+ 4820246481694 20

VL-ST64FGD-04272 100 lm 4 W 2100K  E27 360° 25 lm/W B 4820118296609 20

VL-ST64FASD-05272 340 lm 5 W 2200K  E27 360° 68 lm/W A+ 4820118297743 20

1

2

2

3

VL-C37F-06143 880 lm 6 W 3000K  E14 360° 147 lm/W A++ 4820118299112 20

VL-C37F-06144 880 lm 6 W 4100K  E14 360° 147 lm/W A++ 4820118299129 20

VL-C37Ft-06144 880 lm 6 W 4100K  E14 360° 147 lm/W A++ 4820118299037 20

VL-C37FA-06142 750 lm 6 W 2200K  E14 360° 125 lm/W A++ 4820118299075 20

VL-C37FtA-06142 750 lm 6 W 2200K  E14 360° 125 lm/W A++ 4820118299082 20

1

1

2

3

4

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

35 мм

98
 м
м

35 мм

12
0 
м
м

64 мм

14
6 
м
м

64 мм

14
6 
м
м

1

3

2

4

1

2

3

4

4

 – з можливістю регулювання яскравості
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1 2
E27 E27

G95

3
E27

4
E27

VL-G95FD-07274 800 lm 7 W 4100K  E27 360° 114 lm/W A++ 4820118294391 20

VL-G95FAD-07272 700 lm 7 W 2200K  E27 360° 100 lm/W A+ 4820118293813 20

VL-G95FGD-04272 100 lm 4 W 2100K  E27 360° 25 lm/W B 4820118296593 20

VL-G95FASD-05272 340 lm 5 W 2200K  E27 360° 68 lm/W A+ 4820118297767 20

1

2

3

4

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

95 мм

13
5 
м
м

95 мм

13
5 
м
м

1

2

3

4 – з можливістю регулювання яскравості

1 2 3 4
E27 E27 E27 E27

G125, G200, 
PS160

VL-G125FAD-07272 630 lm 7 W 2200K  E27 360° 90 lm/W A+ 4820118295527 20

VL-G125FASD-05272 340 lm 5 W 2200K  E27 360° 68 lm/W A+ 4820118297750 20

VL-G200FASD-08272 500 lm 8 W 2200K  E27 360° 63 lm/W A 4820246480338 6

VL-PS160FASD-08272 500 lm 8 W 2200K  E27 360° 63 lm/W A 4820246480345 10

1

2

3

4

AC 198-242V
50Hz

Ra ≥ 90 40 000 h 20 000 Не мерехтить Сумісна –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

 – з можливістю регулювання яскравості

125 мм

30
0 
м
м

1

16
7 
м
м

1

125 мм

16
7 
м
м

1

200 мм
160 мм

32
0 
м
м
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A65, A80, 
A118, A145

T8

3
2 1

VL-A65-20275 1800 Lm 20 W 5000K  E27 200° 90 lm/W A+ 4820118298061 40

VL-A80-30275 2700 Lm 30 W 5000K  E27 200° 90 lm/W A+ 4820118292861 20

VL-A118-50275 4500 Lm 50 W 5000K  E27 200° 90 lm/W A 4820118294186 12

VL-A118-50405 4500 Lm 50 W 5000K  E40 200° 90 lm/W A 4820118294421 12

VL-A145-100405 8500 Lm 100 W 5000K  E40 200° 85 lm/W A 4820118297408 8

1

2

AC175-264V
50Hz

Driver Ra ≥ 80 30 000 h 15 000 –20 ~ +40

IC
Гарантія

2
РОКИ

VL-T8b-09064 900 Lm 9 W 4100K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118292649 30

VL-T8b-09066 900 Lm 9 W 6200K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118291956 30

VL-T8b-18124 1800 Lm 18 W 4100K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118292632 30

VL-T8b-18126 1800 Lm 18 W 6200K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118291925 30

VL-T8-24154 2400 Lm 24 W 4100K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118293752 30

VL-T8-24156 2400 Lm 24 W 6200K  G13 330° 100 lm/W A+ 4820118292847 30

1

1

2

2

3

3

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

600 мм

1210 мм

1510 мм

ø 25 мм

ø 25 мм

ø 25 мм

1

2

3

IP20

1
E27

2
E27

3
E40

4
E40

5
E40

5

4

3

Для фіксації світлодіодів всередині лампи не використовується клей, який блокує відведення тепла назовні. 
Таке рішення значно подовжує термін служби лампи та скорочує втрату світлового потоку.

4

28
5 
м
м

5

145 мм

118 мм
118 мм

65 мм

80 мм

12
5 
м
м

15
0 
м
м

21
0 
м
м

22
9 
м
м

3

1 2

Професійне світлодіодне освітлення

Максимум надійності, ергономічності та продуктивності з високопотужними лампами 
VIDEX. Забезпечують високу ефективність та ідеальне розподілення освітлення будь-
якого приміщення.

Матеріал корпусу — алюміній.
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LED 
DESK & FLOOR 
LAMPS
СУЧАСНЕ ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ ДОМУ

Роль освітлення в інтер’єрі дуже важлива. 
Завдяки правильно спланованому освітленню 
інтер’єр отримує завершеність. Різні 
приміщення потребують і різний підхід до 
вибору світла. Одним з найкращим рішенням 
для створення домашньої атмосфери є 
настільні лампи та торшери.

Продукція торговельної марки VIDEX 
допомагає зробити вибір на користь якості 
та функціональності. Завдяки лаконічному 
та стильному дизайну можуть гармонійно 
поєднуватись з будь-яким інтер’єром.



ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF15R   1000 lm 20 W 120° A 4820246480635 4

VL-TF15B   1000 lm 20 W 120° A 4820246480659 4

VL-TF15W  1000 lm 20 W 120° A 4820246482318 4

AC 100-240V
50Hz

Ra ≤ 98 40 000 h 20 000 Гарантія

3
РОКИ

АВТО-
ЯСКРАВІСТЬ

ТАЙМЕР
45 хв

НІЧНИЙ 
РЕЖИМ

46
0 
м
м

ø 180 мм

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF02W 300 lm 7 W 120° A+ 4820118295503 16

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

НІЧНИЙ 
РЕЖИМ

33
3 
м
м

167 мм 120 мм

40 мм

Не мерехтить

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

4100K 
біле

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

–10 ~ +40

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

180°

180°

180°АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

Настільні лампи та торшери

Світлодіодні настільні лампи та торшери створені для забезпечення комфортних та 
сприятливих умов у вашому приміщенні.
В настільних лампах та торшерах, незважаючи на традиційні характеристики, 
реалізовані нові сучасні технології.  

Завдяки унікальній здатності налаштовувати освітлення цей пристрій стане незамінним 
помічником для людей, які багато часу проводять за робочим столом. Настільні лампи 
та торшери VIDEX відрізняються стильним дизайном і компактністю, крім того можуть 
працювати в різноманітних режимах освітлення.

Металева настільна лампа, особливістю якої є мож-
ливість керування жестами. Найвищий показник пе-
редачі кольору та захист від відблисків роблять світло 
максимально безпечним для очей.

Для використання лампи у якості нічного світильника треба перемкнути 
її у режим «тепле світло» та скласти. Адаптер додається до комплекту.
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ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF05W  300 lm 7 W 120° A+ 4820118295473 16

VL-TF05B  300 lm 7 W 120° A+ 4820118299594 16

32
9 
м
м

150 мм 150 мм

40 мм

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

LCD 
ДИСПЛЕЙ

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF05W-RGB 300 lm 7 W 120° A+ 4820118297682 16

34
5 
м
м

150 мм 150 мм

40 мм

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

LCD 
ДИСПЛЕЙ

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

180°

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

180°

Додаткові функції: годинник, будильник, календар, термометр. 
Підсвітку РК дисплею за необхідності можна вимкнути. 
Адаптер додається до комплекту.

Додаткові функції: годинник, будильник, календар, термометр. 
Підсвітку РК дисплею за необхідності можна вимкнути. 
Адаптер додається до комплекту.

Великий вибір різноманітних кольорів дозволяє створити настрій 
в інтер’єрі.

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF03W 340 lm 8 W 120° A+ 4820118295497 12

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

ГНУЧКИЙ
КОРПУС

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

58 мм

125 мм178 мм

180°

180°

60
5 
м
м

Гнучкий корпус дозволяє встановити бажаний напрям світла. Адаптер 
додається до комплекту.
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4500K 
біле

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF09W 300 lm 7 W 120° A 4820118297675 24

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

ГНУЧКИЙ
КОРПУС

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF11W 200 lm 5 W 120° – 4820118299600 20

DC 5V 1А Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

АКУМУ-
ЛЯТОР

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

26
4 
м
м

ø 74 мм

180°

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

USB-C 
КАБЕЛЬ

44 мм

50 мм137 мм

54
2 
м
м

180°

180°

CLIP 
BASE

Зручна конструкція кріплення та гнучкий корпус лампи дозволяє обрати 
оптимальне положення. Плавне регулювання полегшує вибір необхідного 
режиму яскравості. Адаптер додається до комплекту.

Лампа здатна працювати без підключення до побутової мережі живлен-
ня за рахунок вбудованої акумуляторної батареї (1800мА•год). Невеликі 
габарити дозволяють розміщувати лампу не займаючи зайвого місця. Ро-
бочий кут нахилу дає змогу зручно керувати лампою та спрямовувати 
світло згідно потреби. Завдяки вбудованому акумулятору може працюва-
ти до 6 годин в автономному режимі.

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF12W 500 lm 12 W 120° A+ 4820118299587 16

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

6500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

50 мм

288 мм

180°

Ергономічна та зручна у використанні настільна лампа оснаще-
на USB роз’ємом для заряджання мобільних пристроїв. 5 режимів 
температури кольору! Мультирежимний вибір яскравості зі світ-
ловим індикатором. 

5000K4000K

118 мм

40 мм

166 мм

33
0 
м
м

НІЧНИЙ 
РЕЖИМ

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ
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40
3.

5 
м
м

115 мм176.5 мм

371 мм

180°

ø 150 мм

34
3 
м
м

288 мм 40 мм

180°

ø 160 мм

60
0 
м
м

330 мм

180°

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF14W 1000 lm 20 W 120° A 4820246480642 6

AC 100-240V
50Hz

Ra ≤ 98 40 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

ГНУЧКИЙ
КОРПУС

Не мерехтить

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

Конструкція гнучкого корпусу для більшої зручності 
користування лампою. Найвищий показник передачі 
кольору та захист від відблисків роблять світло 
максимально безпечним для очей.

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF17B 500 lm 18 W 120° A+ 4820246484046 16

AC 100-240V
50Hz

Ra ≤ 98 40 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

Не мерехтить

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ
СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Багатофункціональна алюмінієва настільна лампа, яка має 
бездротову зарядку, окрему нічну підсвітку та додатковий 
вихід USB на 1.5А.

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

4100K 
біле

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

тепле             біле             денне
1800K  3000K  3800K  4500K  5000K  6500K

ТАЙМЕР
60 хв

ЛАМПА НАСТІЛЬНА

VL-TF16W 250 lm 5 W 120° – 4820246484039 16

 КОЛІРНІСТЬ СВІТЛА

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ
СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

тепле      біле      денне
1800K   3000K   4000K   5000K

Світлодіодна лампа з комфортною нічною підсвіткою. Завдяки вбудованому 
акумулятору на 2600мАг, лампа може працювати автономно до 24 годин у 
мінімальному режимі яскравості та до 7 годин за максимальної яскравості.

DC 5V 1А Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

Не мерехтить

USB-C 
КАБЕЛЬ

НІЧНA 
ПІДСВІТКА

АКУМУ-
ЛЯТОР

2600 
mAh

Li-ion

БЕЗДРОТОВА
ЗАРЯДКА

USB ВИХІД 
1.5 A
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ТОРШЕР

VL-TF07W  740 lm 14 W 120° A+ 4820118296548 4

VL-TF07B   740 lm 14 W 120° A+ 4820118296555 4

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

 КОЛІРНІСТЬ

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

ТАЙМЕР
60 хв

90 мм

17
33

 м
м

ø 230 мм

180°

180°

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

ГНУЧКИЙ
КОРПУС

ТОРШЕР

VL-TF0702W  600 lm 8 W 120° A+ 4820118297705 4

VL-TF0702B   600 lm 8 W 120° A+ 4820118297699 4

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –10 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

 КОЛІРНІСТЬ

 РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ

3000K 
тепле

4100K 
біле

5500K 
денне

СЕНСОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

Не мерехтить

ТАЙМЕР
60 хв

90 мм

17
33

 м
м

ø 230 мм

180°

180°

АДАПТЕР 
ЖИВЛЕННЯ

ГНУЧКИЙ
КОРПУС

Завдяки розбірним частинам 
корпусу лампу можна вико-
ристовувати як торшер або як 
настільну лампу.
Гнучка верхня частина 
корпусу дозволяє встановити 
необхідний напрям світла. 

Гнучка верхня частина корпусу дозволяє встановити необхідний 
напрям світла. 
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LED  
PLANT GROW 
LIGHT
СВІТЛОДІОДНІ ФІТОЛАМПИ

Фітолампами називається розділ 
спеціалізованих ламп, що випромінюють 
світло у синій та червоній частині спектру, 
яке необхідне рослинам для фотосинтезу 
та розмноження. 

Використання фітоламп може значно 
пришвидшити ріст і розвиток рослин та 
компенсувати недостатню кількість сонячного 
світла у зимній період. 
Світлодіодні фітолампи VIDEX споживають 
набагато менше енергії порівняно з 
традиційними лампами для садівництва.



1 2
E27 E27

A60, R80

VL-A60FF-08271 14 μmol/s 8 W 1200K  E27 360° 38 lm/W B 4820118299341 20

VL-R80FF-09271 14 μmol/s 9 W 1200K  E27 120° 38 lm/W B 4820246480628 20

AC 198-242V
50Hz

30 000 h 20 000 –20 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

60 мм

10
5 
м
м

Завдяки використанню світлодіодів різ-
ного світлового спектру забезпечуються 
потреби для всіх видів рослин. 
Синій спектр – впливає на розвиток 
кореневої системи.
Червоний спектр – стимулює процеси 
фотосинтезу та розмноження рослин.

Для всіх 
видів рослин

1 2

11
5 
м
м

80 мм

Світлодіодна фітолампа — 
ідеальний вибір для стимулювання 
росту та подальшого розвитку рослин 

Універсальне рішення, що створює найбільш сприятливі умови:
•  для вирощування розсади
•  для освітлення декоративних рослин
•  для освітлення рослин у зимовий період або в умовах недостатньої кількості 
природного світла

Використання світлодіодної фітолампи дозволяє отримати необхідний спектр освітлення. 

PPF

1

2

VL-T8F-0906B 12 μmol/s 9 W 1200K  G13 330° 185-265 V 4820246482325 25

VL-T8F-1812B 24 μmol/s 18 W 1200K  G13 330° 185-265 V 4820246482332 25

VL-T8FF-1006B 14 μmol/s 10 W 1200K  – 120° 185-265 V 4820246481878 20

VL-T8FF-2012B 28 μmol/s 20 W 1200K  – 120° 185-265 V 4820246481885 20

30 000 h 20 000 –20 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

Для всіх 
видів рослин

PPF

1

2

T8, 
СВІТИЛЬНИК

3

4

590 мм

1199 мм

ø 26 мм

ø 26 мм

1

2

1 2 3 4

3

590 мм

30 мм

36
 м
м

4

1200 мм

30 мм

36
 м
м
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LED 
LIGHT 
FIXTURES
СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

Сучасна та зручна альтернатива традиційним 
люстрам та іншим засобам загального 
освітлення. Завдяки лаконічному дизайну 
світильники ідеально вписуються в інтер’єр 
житлових або офісних приміщень.

Великий асортимент дозволяє створити 
в приміщенні комфортну атмосферу як для 
відпочинку, так і для інших видів діяльності в 
залежності від потреб споживача. Бездоганне 
поєднання різноманіття 
та функціональності. 



Керування освітленням

Найголовніше призначення і перевага 
світильників з пультом дистанційного 
керування – вони дають можливість 
керувати світлом з будь-якої точки 
простору в радіусі дії пульта. 

Для зручності реалізована можливість 
як плавної зміни освітлювальних 
характеристик світильників, так і вибір 
запрограмованих режимів.

Виключають необхідність використання 
додаткових освітлювальних пристроїв, 
наприклад, нічних світильників. 

СВІТИЛЬНИК 
функціональний

1 2

Увімкнути / Вимкнути

Плавне регулювання 
яскравості та 
температури світла

Тепле світло

«Нічний режим»
одним натиском

Денне світло

Біле світло

Таймер 
автовимкнення

Швидке налаштування:

Функціональні світильники

Сучасні та новітні рішення з функціональними світлодіодними 
світильниками. Функціонал світильника дозволяє здійснювати 
дистанційне керування яскравістю та температурою світла 
в залежності від періоду доби або за необхідності. 

Стильний дизайн, великий вибір малюнків та практичність 
перетворюють простір під найрізноманітніші завдання користувачів.

VL-CLS1522-72 6480 lm 72 W 2800–6200 180° 90 lm/W 36 m2 A 4820118298757 4

VL-CLS1859-72RGB 6480 lm 72 W 2800–6200 180° 90 lm/W 36 m2 A 4820118299891 4

1

2

AC 185-250V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP44
Клемна 
колодка

Гарантія

2
РОКИ

48
0 
м
м

480 мм 70 мм

48
0 
м
м

480 мм 80 мм

Увімкнути / Вимкнути

Плавне регулювання 
яскравості та 
температури світла

«Нічний режим»
одним натиском

Тепле світло

Денне світло

Біле світло

Швидке налаштування:

Вибір кольору

Таймер автовимкнення

CCT

VL-CLS1522-72 VL-CLS1859-72RGB
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СВІТИЛЬНИК

1 2 3 4

VL-CLR-244R 2160 lm 24 W 4100K  180° 90 lm/W 14 m2 A+ 4820118298412 10

VL-CLR-484R 4320 lm 48 W 4100K  180° 90 lm/W 29 m2 A+ 4820118298399 5

VL-CLR-244S 2160 lm 24 W 4100K  180° 90 lm/W 14 m2 A+ 4820118298429 10

VL-CLR-484S 4320 lm 48 W 4100K  180° 90 lm/W 29 m2 A+ 4820118298405 5

VL-CLR-724S 6480 lm 72 W 4100K  180° 90 lm/W 36 m2 A+ 4820246481861 5

VL-CLR-484M 4320 lm 48 W 4100K  180° 90 lm/W 29 m2 A+ 4820118299655 5

VL-CLS-484M 4320 lm 48 W 4100K  180° 90 lm/W 29 m2 A+ 4820118299204 5

1

2

3

4

AC 175-265V
50Hz

Ra ≥ 80 40 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP44
Клемна 
колодка

5

6

5 7

65 мм325 мм

32
5 
м
м

48
0 
м
м

480 мм 70 мм

48
0 
м
м

480 мм 70 мм

1

3

4

5

7

6

Гарантія

2
РОКИ

6

7

2

СВІТИЛЬНИК

VLE-ERC-72W  4700 lm 72 W 2700-6000K 120° 65 lm/W F (CE) 5904405542187 5

VLE-ERC-72B   4700 lm 72 W 2700-6000K 120° 65 lm/W F (CE) 5904405542194 5

VLE-ESC-72W  4700 lm 72 W 2700-6000K 120° 65 lm/W F (CE) 5904405542248 5

VLE-ESC-72B   4700 lm 72 W 2700-6000K 120° 65 lm/W F (CE) 5904405542255 5

1

2

3

4

AC 175-265V
50Hz

Ra ≥ 80 35 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Клемна 
колодка

Гарантія

3
РОКИ

ø 450 мм

450 мм

45
0 
м
м

80 мм

80 мм

1 2 3 4

1

2

3

4

Вбудована клемна колодка для 
зручного і надійного підключення.

Функціональний інтер’єрний світильник. За допомогою пульта можна керувати задньою підсвіткою, 
наприклад змінити її яскравість або ввімкнути режим нічника.
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Інтер’єрні підвісні світлодіодні світильники – ідеальне рішення для акцентованого освітлення. 
Незамінний атрибут сучасного інтер’єру та торговельних площ. Завдяки даним світильникам можна 
вигідно підкреслити певні деталі будь-якої композиції. Особливістю світильників VIDEX є високий 
показник індексу передачі кольору. Максимально чітке відображення природних кольорів предметів.

ТОЧКОВИЙ 
світильник підвісний

ТрековийПідвісний

VL-SP-10034W           Підвісний 800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820246480758 20

VL-SP-10034B          Підвісний 800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820246480772 20

VL-ST-10034W           Трековий 800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820246480765 20

VL-ST-10034B          Трековий 800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820246480789 20

1

2

3

4

AC 100-265V
50Hz

Ra ≥ 90 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

ø 60 мм ø 60 мм

30
0 
м
м

85
0 
м
м

30
0 
м
м

85
0 
м
м

1 2 3 4

1

2

3

4

СВІТИЛЬНИК

1

VL-DL3R-184W  1800 lm 18 W 4000K  120° 100 lm/W A+ 4820246484350 12

VL-DL3R-184B   1800 lm 18 W 4000K  120° 100 lm/W A+ 4820246484343 12

1

2

AC 175-265V
50Hz

Ra ≥ 80 40 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

2

29
2 
м
м

292 мм 28 мм

Вбудована монтажна основа для 
зручного кріплення.

Стельовий світильник із задньою підсвіткою. 
Зручний монтаж завдяки окремій основі та клемним колодкам.
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VL-TR04-104W  800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820118299426 20

VL-TR04-104B   800 lm 10 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820118299419 20

VL-TR04-204W  1600 lm 20 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820118299402 20

VL-TR04-204B   1600 lm 20 W 4100K  36° 80 lm/W A+ 4820118299396 20

VL-TR04-304W  2400 lm 30 W 4100K  36° 80 lm/W A 4820118299389 20

VL-TR04-304B   2400 lm 30 W 4100K  36° 80 lm/W A 4820118299365 20

1

2

3

4

AC 100-265V
50Hz

Ra ≥ 90 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20

5

6

Гарантія

2
РОКИ

ø 50 м
м

ø 66 м
м

ø 77 м
м

156 мм
130 мм

180 мм

360° 360°

360°

1 2
3 4

5 6

VL-SPF05C-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482172 50

VL-SPF05C-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482141 50

VL-SPF06C-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482189 50

VL-SPF06C-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482097 50

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16

ø 55 мм

10
0 
мм

ø 55 мм

10
0 
мм

330° 330°

1 2 3 4

ТРЕКОВИЙ 
світильник

ТРЕКОВИЙ 
світильник

1 2 3 4 5 6

3 41 2

Без лампи у комплекті.

/ Каталог світлодіодного освітлення VIDEX®  / 202324

www.videx.ua



Шинопровід для 
кріплення та 
живлення трекових 
світильників

Розміри: 
1000x34x20 мм

Шинопровід для 
кріплення та 
живлення трекових 
світильників

Розміри: 
2000x34x20 мм

Шинопровід для 
кріплення та 
живлення трекових 
світильників

Розміри: 
3000x34x20 мм

З’єднувач 
для 
шинопроводу 
прямий

Розміри: 
78x44x22 мм

З’єднувач 
для 
шинопроводу 
кутовий

Розміри: 
72x72x20 мм

З’єднувач 
для 
шинопроводу 
T-подібний

Розміри:
95x65x16 мм

З’єднувач 
для 
шинопроводу 
хрестовий

Розміри: 
95x95x16 мм

Набір для 
підвісного 
монтажу для 
шинопровода

Розміри: 
L=1000 мм

1м 2м 3м

Комплект 
коннектор 

1-фазний + заглушка

Розміри: 
109x19x35 мм

VL-TRF001-W  4820118299440 20

VL-TRF001-B   4820118299433 20

VL-TRF002-W  4820118299464 20

VL-TRF002-B   4820118299457 20

VL-TRF003-W  4820118299372 20

VL-TRF003-B   4820118299471 20

VL-TRF-CTI-W  4820118299556 200

VL-TRF-CTI-B   4820118299488 200

VL-TRF-CTL-W  4820118299549 200

VL-TRF-CTL-B   4820118299495 200

VL-TRF-CTT-W  4820118299532 100

VL-TRF-CTT-B   4820118299501 100

VL-TRF-CTX-W  4820118299525 100

VL-TRF-CTX-B   4820118299518 100

VL-TRF-PD-W  4820118299563 100

VL-TRF-PD-B   4820118299570 100

VL-TRF-TM-W  4820246480741 100

VL-TRF-TM-B   4820246480734 100

АКСЕСУАРИ КРІПЛЕННЯ ТРЕКОВИХ СИСТЕМ
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1 2

СВІТИЛЬНИК 
накладний 

VL-SPF01-W  30 W GU10 + Алюміній 4820246482042 40

VL-SPF01-B   30 W GU10 + Алюміній 4820246482028 40

1

2

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

85
 м
м

80 мм
80 мм

30°

1 532 64

СВІТИЛЬНИК 
накладний 

VL-SPF02A-WP  30 W GU10 Алюміній 4820246482004 20

VL-SPF02A-BP   30 W GU10 Алюміній 4820246482011 20

VL-SPF05A-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482127 50

VL-SPF05A-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482202 50

VL-SPF03A-SPW  30 W GU10 Алюміній 4820246482066 20

VL-SPF03A-SPB   30 W GU10 Алюміній 4820246482103 20

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

5

6
ø 55 мм ø 55 мм ø 60 мм

12
0 
м
м

10
0 
м
м

10
0 
м
м

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4

СВІТИЛЬНИК 
накладний 

VL-SPF04A-WPW  30 W GU10 + Алюміній 4820246482035 20

VL-SPF04A-BPB   30 W GU10 + Алюміній 4820246481953 20

VL-SPF04A-WFW  30 W GU10 + Алюміній 4820246481977 20

VL-SPF04A-BFB   30 W GU10 + Алюміній 4820246481960 20

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

ø 80 ммø 80 мм

10
0 
м
м

10
0 
м
м

30° 30°

1

2

3

4

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.
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1 2 3 4

1 2

СВІТИЛЬНИК 
накладний поворотний

VL-SPF02B-WP  30 W GU10 Алюміній 4820246481984 50

VL-SPF02B-BP   30 W GU10 Алюміній 4820246481991 50

VL-SPF05B-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482134 50

VL-SPF05B-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482165 50

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

СВІТИЛЬНИК 
накладний поворотний

VL-SPF07-WB  2х30W GU10 Алюміній 4820246482059 20

VL-SPF07-B     2х30W GU10 Алюміній 4820246482196 20

1

2

1

СВІТИЛЬНИК 
накладний настінний

VL-SPF05E-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482073 40

VL-SPF05E-B   30 W GU10 Алюміній 4820246483032 40

1

2

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

14
8 
м
м

ø 55 мм

10
0 
мм

330°

20
0 
м
м

ø 60 мм
ø 60 мм

10
0 
м
м

360°

2

ø 60 мм

11
5 
м
м25

 м
м

10
0 
мм

ø 55 мм

ø 60 мм

11
5 
м
м25

 м
м

10
0 
мм

ø 55 мм

330° 330°

1 2 3 4

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.
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СВІТИЛЬНИК 
накладний 

VL-SPF12A-W  30 W GU10 + Алюміній 4820246483018 40

VL-SPF12A-B   30 W GU10 + Алюміній 4820246482929 40

VL-SPF13A-W  30 W GU10 + Алюміній 4820246482905 20

VL-SPF13A-B   30 W GU10 + Алюміній 4820246483001 20

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

СВІТИЛЬНИК 
накладний 

VL-SPF14A-WB  30 W GU10 Алюміній 4820246482998 20

VL-SPF14A-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482912 20

1

2

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

21

21 43

ø 90 мм

14
0 
м
м

ø 80 мм

84
 м
м

45°

ø 96 мм

12
5 
м
м

1

2

3

4

45°

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.

СВІТИЛЬНИК 
вбудований

VL-SPF09R-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482967 50

VL-SPF09R-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482899 50

VL-SPF09S-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482974 50

VL-SPF09S-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482882 50

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

3 421

45°

ø 71 мм

46
 м
м

45°

74 мм

44
 м
м

89 ммø 85 мм

89
 м
м

1

2

3

4

Без лампи у комплекті.
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СВІТИЛЬНИК 
вбудований

VL-SPF10R-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482851 50

VL-SPF11R-W   30 W GU10 Алюміній 4820246482936 50

1

2

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

СВІТИЛЬНИК 
вбудований

VL-SPF08R-W  30 W GU10 + Алюміній 4820246482950 50

VL-SPF08R-B   30 W GU10 + Алюміній 4820246482875 50

VL-SPF08S-W   30 W GU10 + Алюміній 4820246482868 50

VL-SPF08S-B   30 W GU10 + Алюміній 4820246482943 50

1

2

3

4

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

1 2 3 4

1 2

45°
ø 92 мм

25
 м
м

25
 м
м

45°
92 мм

ø 75 мм ø 75 мм

92
 м
м

1

2

3

4

ø 92 мм

ø 76 мм

ø 85 мм

ø 70 мм

50
 м
м

56
 м
м

1 2

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.

1 2

СВІТИЛЬНИК 
підвісний

VL-SPF05D-W  30 W GU10 Алюміній 4820246482158 20

VL-SPF05D-B   30 W GU10 Алюміній 4820246482080 20

1

2

AC 220-240V
50Hz

–20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

MR16Terminal 
Block

ø 60 мм

ø 55 мм

20
0 
м
м

10
00

 м
м

25
 м
м

Без лампи у комплекті.
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РАМКОВА ПАНЕЛЬ

VL-PA404W 4000 lm 40 W 4100K  120° 100 lm/W A+ 4820118293844 2/20

VL-PA405W 4000 lm 40 W 5000K  120° 100 lm/W A+ 4820118293851 2/20

AC 170-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

575 мм

587 мм

58
7 
м
м

6
13.5 мм

Панель підвісної стелі

ПрофільLED Панель

Світлодіодні арт-панелі можуть виступати не лише як практичне джерело світла, 
а й як декоративний елемент дизайну. Можливий також підвісний спосіб монтажу 
(див. аксесуари кріплення).

VL-PAU405W 5000 lm 40W 5000K  120° 125 lm/W A+ 4820246484107 20

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

570 мм

595 мм

24 мм

59
5 
м
м

Панель підвісної стелі

ПрофільLED Панель

LED Панель

Поверхня

РАМКОВА ПАНЕЛЬ
модульна

Розбірна світлодіодна рамкова 
панель для вбудованого або 
накладного монтажу. 
Висока енергоефективність 
125 Лм/Вт
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Потужні світлодіодні лінзи 
дозволяють рівномірно 
розподіляти світло без пульсації, 
яке є нешкідливим для зору

AC 90-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

595 мм
10.8 мм

59
5 
м
м

ПАНЕЛЬ

VL-P404W 3600 lm 40 W 4100K  160° 90 lm/W A+ 4820118293868 5

VL-P406W 3600 lm 40 W 6200K  160° 90 lm/W A+ 4820118293820 5

AC 85-265
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20
Гарантія

2
РОКИ

VL-Pb484W 5280 lm 48 W 4100K  160° 110 lm/W A+ 4820118298580 2/8

VL-Pb486W 5280 lm 48 W 6000K  160° 110 lm/W A+ 4820118298573 2/8

VL-Pb604W 6600 lm 60 W 4100K  160° 110 lm/W A+ 4820118299198 2/8

VL-Pb606W 6600 lm 60 W 6000K  160° 110 lm/W A+ 4820118299181 2/8

ПАНЕЛЬ
з лінзами

595 мм

59
5 
м
м

26 мм

ПрофільLED Панель
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VL-PFT 

Трос кріплення 
світлодіодної панелі, 
для підвісного монтажу.

L=600 мм

VL-PFS  (білий)

Короб кріплення 
світлодіодної панелі, 
для накладного монтажу.

600х600х50 мм

VL-PFTC 

Комплект крiплень 
для пiдвiсного монтажу 
світлодіодної панелi.

L=600 мм

4820118298887 5904405541043 4820118298894

Завдяки асортименту додаткових засобів монтажу світлодіодні панелі можна 
розміщувати практично на будь-якій поверхні, як вертикальній, так і горизонтальній. 
Відсутність обмежень у виборі типу монтажу дозволяє світлодіодним панелям 
стати естетично досконалим та функціонально виправданим елементом будь-якого 
інтер’єру.

VL-D-PA40

Драйвер для панелей
VL-P404W, VL-P406W

140x45x22 мм

VL-D-PA40U

Драйвер для панелей 
VL-PA404W, VL-PA405W

116x36x23 мм

4820246480703 4820246480697

VL-PFS-B  (чорний)

Короб кріплення 
світлодіодної панелі, 
для накладного монтажу.

600х600х50 мм

4820246484374

АКСЕСУАРИ КРІПЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ ПАНЕЛЕЙ
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СВІТИЛЬНИК
вбудований

VL-DLBR-045 320 lm 4 W 5000K  140° 220-240 V 80 lm/W A+ 4820246480468 40

VL-DLBR-065 510 lm 6 W 5000K  140° 220-240 V 85 lm/W A+ 4820246480505 40

VL-DLBR-155 1500 lm 15 W 5000K  140° 185-265 V 100 lm/W A+ 4820246480475 20

VL-DLBR-205 2200 lm 20 W 5000K  140° 185-265 V 110 lm/W A+ 4820246480499 20

VL-DLBR-265 2600 lm 26 W 5000K  140° 185-265 V 100 lm/W A+ 4820246482295 20

VL-DLBS-065 510 lm 6 W 5000K  140° 220-240 V 85 lm/W A+ 4820246480451 40

VL-DLBS-165 1600 lm 16 W 5000K  140° 185-265 V 100 lm/W A+ 4820246480482 20

VL-DLBS-225 2420 lm 22 W 5000K  140° 185-265 V 110 lm/W A+ 4820246480512 20

VL-DLBS-265 2600 lm 26 W 5000K  140° 185-265 V 100 lm/W A+ 4820246482301 20

1

2

3

4

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40

IP20

5

6

Гарантія

2
РОКИ

7

ø
 1

75
 м
м

ø
 2

22
 м
м

12
0 
м
м

17
5 
м
м

22
4 
м
м

224 мм

175 мм

120 мм

h=26 мм

h=27 мм

h=26 мм

h=26 мм

h=27 мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

h
2 мм

h=25 мм

h=25 мм

ø
 9

8 
м
м

ø
 1

18
 м
м

h=30 мм

29
5 
м
м

295 мм

h=30 мм

ø
 2

95
 м
м

8

9

1 5 63 42 7 8 9
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1 2 3 4 5 6

These downlight fi xtures have thin 
frames, what make them 
conspicuous from other analogues.

Te oprawy LED downlight mają 
cieńkie ramki, co wyróżnia je 
spośród innych analogów.

Diese LED-Oberfl ächen-Downlight-
Befestigungen haben einen dünnen 
Rahmen, der sie von anderen 
Analoga unterscheidet.

1 2 4 5 6 7

VL-DLFR-094 900 lm 9 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298214 20

VL-DLFR-154 1500 lm 15 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298207 20

VL-DLFR-244 2400 lm 24 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298191 20

VL-DLFR-334 3300 lm 33 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298184 20

VL-DLFS-094 900 lm 9 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298146 20

VL-DLFS-154 1500 lm 15 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298153 20

VL-DLFS-244 2400 lm 24 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298160 20

VL-DLFS-334 3300 lm 33 W 4100K  160° 100 lm/W A+ 4820118298177 20

1

2

3

4

5

6

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

VL-DLRS-125 960 lm 12 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118295459 20

VL-DLRS-185 1440 lm 18 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118295466 20

VL-DLRS-245 1920 lm 24 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118296692 20

VL-DLSS-125 960 lm 12 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118294094 20

VL-DLSS-185 1440 lm 18 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118294100 20

VL-DLSS-245 1920 lm 24 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118296685 20

1

2

3

4

5

6

AC 185-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

Клемна 
колодка

IP20

ø
 9

1 
м
м

ø
 1

20
 м
м

ø
 1

72
 м
м

17
5 
м
м

175 мм

120 мм

12
0 
м
м

91 мм

91
 м
м

20 мм

1 5

2 6

3 7

29 мм

ø
 1

42
 м
м

142 мм

14
2 
м
м

19
2 
м
м

ø
 1

92
 м
м

192 мм

264 мм

26
4 
м
м

ø
 2

64
 м
м

1 4

2 5

3 6

8

7

СВІТИЛЬНИК 
безрамковий вбудований

ø
 2

26
 м
м

4

22
6 
м
м

226 мм

8

83

СВІТИЛЬНИК 
накладний

Регульований механізм кріплення забезпечує 
максимальну зручність при монтажі світильника.
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VL-DLFR-09SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFR-094

ø 96 х 34 мм

VL-DLFR-24SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFR-244

ø 179 x 32 мм

VL-DLFR-15SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFR-094

ø 126 x 32 мм

4820246482455 4820246482448 4820246482431

VL-DLFR-33SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VL-DLFR-334

ø 233 x 32 мм

4820246482462

VL-DLFS-09SF 

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFS-094

97 х 97 х 34 мм

VL-DLFS-24SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFS-244

179 x 179 x 32 мм

VL-DLFS-15SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFS-154

128 x 128 x 32 мм

4820246482417 4820246482400 4820246482424

VL-DLFS-33SF

Рамка для накладного 
монтажу світильника 
VIDEX VL-DLFS-334

233 x 233 x 32 мм

4820246482394

Простими діями рамка дозволяє модернізувати вбудований світильник і використовувати його в якості накладного. 
Кріпиться вона на будь-яку тверду та рівну поверхню (стіна, стеля, меблі та ін.), що збільшує варіанти для монтажу, 
а отже і для встановлення освітлення за допомогою світильника. Рамка має достатню кількість отворів для надійної 
фіксації до поверхні.

РАМКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖУ БЕЗРАМКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ
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Вбудована клемна колодка для 
зручного і надійного підключення.

VL-BHFR-155 1100 lm 15 W 5000K  120° 73 lm/W A 4820118298351 24

VL-BHFR-305 2100 lm 30 W 5000K  120° 70 lm/W A 4820118299150 10

VL-BHFS-155 1100 lm 15 W 5000K  120° 73 lm/W A 4820118298344 24

VL-BHFS-305 2100 lm 30 W 5000K  120° 00 lm/W A 4820118299143 10

VL-BHFO-115 820 lm 11 W 5000K  120° 75 lm/W A+ 4820118298368 24

1

2

3

AC 180-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

1 2

VL-BH12R-185 1440 lm 18 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118299167 16

VL-BH12O-155 1200 lm 15 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118299136 24

1

2

AC 180-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

ø
 2

20
 м
м

65 мм

59 мм

21
5 
м
м

125 мм

1

2

IK07

1 42 3 5

СВІТИЛЬНИК
зовнішній

СВІТИЛЬНИК
зовнішній

4

5

ø
 1

90
 м
м

19
0 
м
м

19
0 
м
м

113 мм

1

5

h=42 мм

h

ø
 3

20
 м
м

32
0 
м
м

190 мм
2

3 4

190 мм

h=50 мм

h=42 мм h=50 мм

h=40 мм

Клемна 
колодка

Клемна 
колодка

Вбудована клемна колодка для 
зручного і надійного підключення.
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VL-BHR-125W-SP 1050 lm 12 W 5000K  120° 88 lm/W A+ 4820246480680 20

AC 180-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP54

Зона 
виявлення 
датчика  

до 6 м

Поріг 
спрацьо-
вування

 25 Lx

50 мм

ø
 1

70
 м
м

Час 
затримки 
освітлення

  60 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ 

IK07

VL-BHO-125PW-S 1100 lm 12 W 5000K  120° 92 lm/W A+ 4820118296500 24

VL-BH12R-185-S 1440 lm 18 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118299174 16

1

2

AC 180-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

СВІТИЛЬНИК
з мікрохвильовим датчиком 
руху та освітлення

СВІТИЛЬНИК
з інфрачервоним датчиком 
руху та освітлення

VL-BH12R-185-N 1440 lm 18 W 5000K  120° 80 lm/W A+ 4820118299860 16

AC 180-260V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

СВІТИЛЬНИК
зовнішній з датчиком 
«день/ніч» 

Зона 
виявлення 
датчика  

до 8 м

Поріг 
спрацьо-
вування

 25 Lx

Час 
затримки 
освітлення

  60 сек

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ 

65 мм

ø
 2

20
 м
м

62 мм

12
6 
м
м

188 мм

65 мм

ø
 2

20
 м
м

Клемна 
колодка

Клемна 
колодка OFF

не працює

> 15 Lx

ON
працює

< 10 Lx

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРАЦЬОВУВАННЯ 

1 2

Вбудована клемна колодка для 
зручного і надійного підключення.

Вбудована клемна колодка для 
зручного і надійного підключення.
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VL-BN-18065 1800 lm 18 W 5000K  120° 100 lm/W А+ 4820118294537 20

VL-BN-36124 3600 lm 36 W 4100K  120° 100 lm/W А+ 4820118298139 20

VL-BN-36125 3600 lm 36 W 5000K  120° 100 lm/W А+ 4820118294353 20

1

2

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

IP20

602 мм

75
 м
м

25 мм

1210 мм

75
 м
м

25 мм

1

2

615 мм

75
 м
м

25 мм

1215 мм

75
 м
м

25 мм

1

2

VL-BN-27065 2970 lm 27 W 5000K  120° 110 lm/W А+ 4820118298610 20

VL-BN-54125 5940 lm 54 W 5000K  120° 110 lm/W А+ 4820118298627 20

1

2

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

IP65

СВІТИЛЬНИК
лінійний

1

СВІТИЛЬНИК
лінійний

Клемна 
колодка

Клемна 
колодка
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1200 мм

87
 м
м

74 мм

AC 185-265V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

Клемна 
колодка

IP65

Роз’єми для зручного і надійного 
підключенняу магістраль.

Клемна колодка для зручного і 
надійного підключення.

VL-BNWL-18065 1620 lm 18 W 5000K  200° 90 lm/W А+ 4820118295701 20

VL-BNWL-36125 3240 lm 36 W 5000K  200° 90 lm/W А+ 4820118295695 20

1

2

AC 175-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

IP65

СВІТИЛЬНИК IP65
лінійний 
магістральний

VL-BNW-40125 4000 lm 40 W 5000K  120° 100 lm/W А+ 4820118296586 6

VL-BNW-50155 5000 lm 50 W 5000K  120° 100 lm/W А+ 4820118295411 6

1

2

AC 85-265V
50Hz

Ra ≥ 80 40 000 h 20 000 Не мерехтить –20 ~ +40 Гарантія

3
РОКИ

IP65

СВІТИЛЬНИК IP65
лінійний

Клемна 
колодка

Клемна 
колодка

VL-BNW-48125 5000 lm 48 W 5000K  120° 120 lm/W А+ 4820246483049 9

СВІТИЛЬНИК IP65
лінійний

620 мм

38
 м
м

46
 м
м

1

1220 мм

38
 м
м

46
 м
м

2

1220 мм

51
 м
м

81
 м
м

1

1520 мм

51
 м
м

81
 м
м

2

Клемна колодка для зручного і 
надійного підключення.
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АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ

Широкий асортимент архітектурних 
світильників дає можливість легко визначитися 
з вибором в залежності від завдання. Органічно 
доповнюють ландшафт, створюючи комфортну 
атмосферу. 

Завдяки архітектурному підсвічуванню вигідно 
підкреслюють естетичні особливості споруд та 
акцентують увагу на деталях.



1 2

VL-AR071G 50W GU10    освітлення вниз Алюміній 4820246480864 20

VL-AR072G 2x50W GU10  вгору та вниз Алюміній 4820246480901 20

1

2

AC 220-240V
50Hz

–25 ~ +50

IP54
Гарантія

3
РОКИ

MR16Клемна 
колодка

VL-AR082G 2x50W E27  вгору та вниз Алюміній 4820246482363 12

AC 220-240V
50Hz

–25 ~ +50

IP54
IK07A60Клемна 

колодка

112 мм

112 мм

15
4 
м
м

22
5 
м
м

80
 м
м

80
 м
м

165 мм

30
0 
м
м

10
8 
м
м

IK07

Гарантія

3
РОКИ

1 2

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

Архітектурні світильники серії ArchiTek

Створені для освітлення фасадів приватних  будинків, офісів, терас, парканів або 
інтер’єрів. Підкреслюють фактуру поверхонь та створюють благородну атмосферу 
затишку. 

Мінімалістичний та сучасний дизайн дозволяє використовувати світильники практично 
в будь-якому проєкті архітектурного освітлення. 

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.
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1 2

1 2

1 2

1

2

IK07

VL-AR04-062W  480 lm 6 W 2700K 0-120°  вгору та вниз Алюміній A+ 4820246480888 20

VL-AR04-062B   480 lm 6 W 2700K 0-120°  вгору та вниз Алюміній A+ 4820246480871 20

AC 220-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

Клемна 
колодка

IP54

100 мм

10
0 
м
м

10
0 
м
м

115 мм

30 мм

10
6 
м
м

92 мм

15
0 
м
м

81
 м
м

68
 м
м

68
 м
м

92 мм

1

2

VL-AR06-062W  660 lm 6 W 2700K 180°  вгору та вниз Алюміній A++ 4820246480925 20

VL-AR06-062B   660 lm 6 W 2700K 180°  вгору та вниз Алюміній A++ 4820246480918 20

IK07AC 220-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

Клемна 
колодка

IP54

1

2

VL-AR031-032B 180 lm 3 W 2700K 120°    освітлення вниз Алюміній A+ 4820246480857 20

VL-AR032-062B 360 lm 6 W 2700K 120°  вгору та вниз Алюміній A 4820246480895 20

IK07AC 220-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

Клемна 
колодка

IP44

1

2

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

СВІТИЛЬНИК
архітектурний
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1 2

1 2

AC 220-240V
50Hz

–25 ~ +50

IP44
Гарантія

3
РОКИ

IK07MR16Клемна 
колодка

1 2

AC 220-240V
50Hz

–25 ~ +50

IP44
Гарантія

3
РОКИ

IK07MR16Клемна 
колодка

15
0 
м
м

68
 м
м

92 мм

92 мм
81

 м
м

68
 м
м

92 мм

81
 м
м

68
 м
м

92 мм

15
0 
м
м

68
 м
м

60
0 
м
м

ø
 1

25
 м
м

80
0 
м
м

ø 76 мм
ø 76 мм

VL-AR021B 50W GU10    освітлення вниз Алюміній 4820246480833 20

VL-AR022B 2x50W GU10  вгору та вниз Алюміній 4820246480840 20

1

2

VL-AR011G 50W GU10    освітлення вниз Алюміній 4820246480819 20

VL-AR012G 2x50W GU10  вгору та вниз Алюміній 4820246480826 20

1

2

1

2

VL-AR05-03062S 270 lm 3 W 2700K 360°  горизонтально Алюміній A+ 4820246481083 12

VL-AR05-03082S 270 lm 3 W 2700K 360°  горизонтально Алюміній A+ 4820246480802 12

IK07AC 220-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 Не мерехтить –25 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

Клемна 
колодка

IP44 1 2

1 2

1 2

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

СВІТИЛЬНИК
архітектурний

Без лампи у комплекті.

Без лампи у комплекті.
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LED 
FLOOD & STREET 
LIGHTS
СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ 
ТА ВУЛИЧНІ ЛІХТАРІ

Світлодіодні ліхтарі дозволяють освітлювати вулиці 
та дороги з середньою і низькою інтенсивністю руху 
транспорту, а також прибудинкові території, тротуари, 
парки і сквери, автомобільні майданчики, промислові 
території. 

Прожектори призначені для вирішення дизайнерських 
завдань для освітлення арт-об’єктів та сучасних 
будівель і споруд. 



1
30W 2

50W
3

100W 4
150W

5
200W

VL-F2-305G 3900 lm 30 W 5000K  90° 130 lm/W A++ 4820118299624 20

VL-F2-505G 6500 lm 50 W 5000K  90° 130 lm/W A++ 4820118299631 20

VL-F2-1005G 13000 lm 100 W 5000K  90° 130 lm/W A+ 4820118299648 10

VL-F2-1505G 19500 lm 150 W 5000K  90° 130 lm/W A+ 4820118299907 5

VL-F2-2005G 26000 lm 200 W 5000K  90° 130 lm/W A+ 4820118299921 5

1

2

3

4

ПРОЖЕКТОР

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000

–30 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK08

VL-F2-305G-N 3900 lm 30 W 5000K  90° 130 lm/W A++ 4820118299914 20

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000

–30 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK08

Криві сили світла

СВІТИЛЬНИК
з датчиком «день/ніч» 

178 мм 29 мм

180°

19
7,

2 
м
м

22
7,

9 
м
м

204,5 мм 29 мм

253 мм 30,9 мм

28
4,

3 
м
м

30
5 
м
м

280 мм 33 мм

305 мм 33 мм

33
8 
м
м

180°

180°

180°

180°

1

2

3

4

5

5

178 мм 29 мм

180°

19
7,

2 
м
м

Матеріал корпусу — алюміній.

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.
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1
10W

2
20W

3
30W

4
50W

5
100W

VL-F2e-105W 1000 lm 10 W 5000K  90° 100 lm/W A++ 4820246480369 20

VL-F2e-205W 2000 lm 20 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480376 20

VL-F2e-305W 3000 lm 30 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480383 20

VL-F2e-505W 5000 lm 50 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480390 10

VL-F2e-1005W 10000 lm 100 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480390 10

1

2

2
20W 3

30W
4

50W

3

4

5

VL-F2e-105W-S 1000 lm 10 W 5000K  90° 100 lm/W A++ 4820246480437 20

VL-F2e-205W-S 2000 lm 20 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480420 20

VL-F2e-305W-S 3000 lm 30 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480413 20

VL-F2e-505W-S 5000 lm 50 W 5000K  90° 100 lm/W A+ 4820246480444 10

1

2

3

AC 180-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h

20 000

–25 ~ +40 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

4

Зона 
виявлення 
датчика    

2–8 m

Поріг 
спрацьо-
вування  

20–1000 Lx

Час 
затримки 
освітлення 

10 s –7 min

330°

180°

277 мм 30 мм

213 мм 26 мм

167 мм 24 мм

127 мм 19 мм

95 мм 16 мм

84
 м
м

10
3 
м
м

12
2 
м
м

16
0 
м
м

21
0 
м
м

180°

180°

180°

180°

180°

1

2

3

4

5

140 мм 54 мм

177 мм 54 мм

15
9 
м
м

18
0 
м
м

54 мм223 мм

21
5 
м
м

180°

180°

180°

1

2

3

4

4 5

1
10W

ПРОЖЕКТОР

ПРОЖЕКТОР
з регульованим датчиком 
руху та освітлення

1 2 3
AC 180-265V

50Hz
Ra ≥ 80 30 000 h

20 000

–30 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

Схема зони охоплення датчика Матеріал корпусу — алюміній.
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VL-Fe105W-12V 900 lm 10 W 5000K  120° 12V 90 lm/W A+ 4820246480727 40 

VL-F3e-105W-12V 1000 lm 10 W 5000K  90° 12-48V 100 lm/W A++ 4820246484022 20

1

2

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –30 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

ПРОЖЕКТОР 
низьковольтний 

1

2

115 мм 27 мм

11
2 
м
м

180°

180°

22 мм97,5 мм

11
0,

7 
м
м

1 2

VL-F2-305G-12V 3900 lm 30 W 5000K  90° 12-48V 130 lm/W A++ 4820118299617 20

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –30 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK07

ПРОЖЕКТОР 
низьковольтний 

180°

19
7,

2 
м
м

29 мм178 мм

VL-F2A-505 1600 lm 50 W 5000K  90° DC 5V, 2A
Li-ion 3.7V
10000mAh

4820246482479 10 

ПРОЖЕКТОР 
акумуляторний

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000 –20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07Не мерехтить

 3-STEP DIММING

90°

32
4 
м
м

59,4 мм244,5 мм

360°

Матеріал корпусу — алюміній.

Матеріал корпусу — алюміній.

Матеріал корпусу — алюміній.
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Світлодіоди 
нового покоління 
дозволили 
досягти 
енергоефективності 

до 150 Лм/Вт

Горизонтальна освітленість    /    Криві сили світла

VL-HBe-505W 7500 lm 50 W 5000K  120° 150 lm/W A++ 4820118295862 1

VL-HBe-1005W 15000 lm 100 W 5000K  120° 150 lm/W A++ 4820118294483 1

VL-HBe-1505W 22500 lm 150 W 5000K  120° 150 lm/W A+ 4820118297828 1

1

2

3

AC 100-240V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000

–30 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK07

Матеріал корпусу — алюміній.

СВІТИЛЬНИК 
висотний 

1 2 3

11
5 
м
м

ø 220 мм

13
0 
м
м

14
0 
м
м

ø 280 мм

ø 360 мм

VL-HBe03-1005B 12000 lm 100 W 5000K  90° 120 lm/W A++ 4820246483575 10

AC 220-240V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK07

Матеріал корпусу — алюміній.

СВІТИЛЬНИК 
висотний 

ø 263 мм

86
 м
м

1 2 3

1

2

3

Криві сили світла
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1 2 3

Для освітлення 
магістральних вулиць 
районного значення, 
магістральних доріг і 
магістральних вулиць 
загальноміського значення.

1
30W

2
50W

3
100W

Для організації освітлення 
майданчиків, зупинок громадського 
транспорту, пішохідних вулиць, 
тротуарів, непроїзних частин та 
площ, вулиць та доріг місцевого 
значення.

VL-SLE14-305 3300 lm 30 W 5000K  90x130° 110 lm/W A+ 4820118298917 10

VL-SLE14-505 5500 lm 50 W 5000K  90x130° 110 lm/W A+ 4820118298900 10

VL-SLE14-1005 11000 lm 100 W 5000K  90x130° 110 lm/W A+ 4820118299358 5

1

2

AC 180-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h

20 000

–30 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

3

439 мм

12
9 
м
м

ø 54 мм

ø 54 мм

ø 62 мм

88
 м
м

15
1 
м
м

88
 м
м

18
9 
м
м

97
 м
м

487 мм

564 мм

1

2

3

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

ЛІХТАР 
вуличний 

Діаметр монтажного
отвору 54 мм і 64 мм
в моделі SLE14-1005 

Отвори для монтажу на 
вертикальних поверхнях

Розбірна конструкція 
корпусу

Зносостійке покриття
корпусу

Поворотний механізм для 
регулювання кута нахилу 

200°

49

www.videx.ua

  Каталог світлодіодного освітлення VIDEX® / 2023 / 



2
50W

3
100W

1 2

Для організації освітлення майданчиків, зупинок 
громадського транспорту, пішохідних вулиць, 
тротуарів, непроїзних частин та площ, вулиць та 
доріг місцевого значення.

VL-SLE16-505 5000 lm 50 W 5000K  90x130° 100 lm/W A+ 4820246484053 20

VL-SLE16-1005 10000 lm 100 W 5000K  90x130° 100 lm/W A+ 4820246484060 10

1

2

AC 180-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h

20 000

–30 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

ЛІХТАР 
вуличний 

Розбірна конструкція 
корпусу

Зносостійке покриття
корпусу

400 мм

15
3.

6 
м
м

ø 62 мм

ø 62 мм

76
 м
м

76
 м
м

500 мм

19
6.

3 
м
м

Діаметр монтажного 
отвору 62 мм

1

2
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1
50W

2
100W

Горизонтальна освітленість    /    Криві сили світла

VL-SLE15-305 3000 lm 30 W 5000K  90x130° 100 lm/W A+ 4820246480673 10

AC180-265V
50Hz

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65
IK07

370 мм

ø 43 мм

14
6.

3 
м
м

56
 м
м

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

Для організації освітлення 
майданчиків, зупинок громадського 
транспорту, пішохідних вулиць, 
тротуарів, непроїзних частин та 
площ, вулиць та доріг місцевого 
значення.

ЛІХТАР 
вуличний 

VL-SL06-505 6500 lm 50 W 5000K  60x130° 130 lm/W A++ 4820118296524 1

VL-SL06-1005 13000 lm 100 W 5000K  60x130° 130 lm/W A+ 4820118296531 1

1

2

AC 100-305V
50Hz

Ra ≥ 80 50 000 h 20 000 –30 ~ +50 Гарантія

3
РОКИ

IP65
IK07

ЛІХТАР 
вуличний 

1 2

Матеріал корпусу — алюміній.

Горизонтальна освітленість    /    Криві сили світла

Для освітлення магістральних вулиць 
районного значення, магістральних доріг 
і магістральних вулиць загальноміського 
значення.

Для організації освітлення майданчиків, зупинок 
громадського транспорту, пішохідних вулиць, 
тротуарів, непроїзних частин та площ, вулиць та 
доріг місцевого значення.

460 мм

21
3,

5 
м
м

62
 м
м

26
4 
м
м

68
 м
м

538 мм

1

2
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2
100W

1
20W

VLE-FSO-205 600 lm 20 W 5000K  90°
LiFePO4 

3.2V
5000mAh

6V
10W

4820118298924 5

VL-FSO-205-S            з датчиком руху 600 lm 20 W 5000K  90°
LiFePO4 

3.2V
5000mAh

6V
10W

4820118299938 5

VLE-FSO-1005 2800 lm 100 W 5000K  90°
LiFePO4

3.2V
30000mAh

6V 
25W

4820118298948 3

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

IK07No Flicker

1

1

1

2

128 мм 42 мм 350 мм 17 мм
14

5 
м
м

28
0 
м
м

28
2 
м
м

53
5 
м
м

250 мм 42 мм 350 мм 25 мм

180°

180°

180°

180°

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

AВТОНОМНИЙ ПРОЖЕКТОР 
з інтегрованою сонячною 
панеллю та акумулятором

Провідникові контакти вкриті тонким шаром технічного золота
для зменшення втрати енергії у процесі передачі її від панелі
до акумулятора, при довготривалому використанні.

Режим AUTO: Натиснути кнопку «AUTO», прожектор подасть короткий світловий сигнал один раз. Кнопка «AUTO» 
активує автоматичний
режим прожектора: перша година - 100% яскравості; друга година - 80% яскравості; з третьої по шосту годину 
включно - 60% яскравості; сьома година - 50% яскравості; з восьмої години і до вимкнення - 30% яскравості. 

Кнопка «M» дозволяє обрати режими датчика руху:
• Режим А: Натиснути кнопку «М», прожетор подасть короткий світловий сигнал ДВІЧІ. При даному режимі прожектор
реагує та освітлює
на 100% яскравості за наявності руху та на 20 % за його відсутності.

• Режим Б: Натиснути кнопку «М», прожетор подасть короткий світловий сигнал ТРИЧІ. Світло вмикається на 100% 
яскравості за наявності  руху та вимикається через хвилину за його відсутності. Для вимкнення режимів необхідно 
натиснути на кнопку «M» після режиму Б.
При освітленості навколишнього середовища нижче 50 Лк, прожектор вмикається і працює в автоматичному режимі. 

• «3H» вмикається прожектор вночі на 3 години.
• «5H» вмикається прожектор вночі на 5 годин.
• «8H» вмикається прожектор вночі на 8 годин.

Прожектор запам’ятовує попередні налаштування і застосовує їх при наступному ввімкненні.

2

• Час повного заряду від сонця: 5–8 годин
• Час роботи при 100% потужності: ≤ 12 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Набір для  кріплення додається до комплекту
• Положення сонячної панелі регулюється

– з датчиком руху

Відстань виявлення – до 8 м
Кут виявлення – 180°
Час затримки – 60 сек
Поріг спрацьовування датчика освітлення – 50 Lx
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VL-FSO2-505 1000 lm 5000K  90°
LiFePO4 

3.2V
10000mAh

6V
10W

4820246482493 10

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

IK07No Flicker

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

AВТОНОМНИЙ ПРОЖЕКТОР 
з інтегрованою сонячною 
панеллю та акумулятором

• Час повного заряду від сонця: 5–8 годин
• Час роботи при 100% потужності: ≤ 12 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Набір для  кріплення додається до комплекту
• Положення сонячної панелі регулюється

180° 180°
17 мм350 мм207 мм 22.5 мм

23
5 
м
м

16
0 
м
м

20
0 
м
м

18
0 
м
м

170 мм 35.4 мм 220 мм 17 мм

180°
180°

VLE-FSO3-205 500 lm 5000K  90°
Li-ion 
3.7V

5000mAh

6V
6W

5904405542392 10

Ra ≥ 80 30 000 h 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

IK07No Flicker

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

AВТОНОМНИЙ ПРОЖЕКТОР 
з інтегрованою сонячною 
панеллю та акумулятором

• Час повного заряду від сонця: 5–8 годин
• Час роботи при 100% потужності: ≤ 12 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Набір для  кріплення додається до комплекту
• Положення сонячної панелі регулюється

53
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VL-GLSO-1254-S 1400 lm 5000K  60°
LiFePO4 

3.2V
12000mAh

5V
15W

120° 12 m 4820246484329 5

Ra ≥ 80 2000 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP54

IK06Не мерехтить

Криві сили світла Матеріал корпусу — полікарбонат.

AВТОНОМНИЙ 
ПАРКОВИЙ ЛІХТАР
З ДАТЧИКОМ РУХУ 
та інтегрованою сонячною 
панеллю і акумулятором

• Час повного заряду від сонця: 4–6 годин
• Час роботи при 100% потужності: ≤ 14 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні

180°

28 мм190 мм

13
0 
м
м

180°

ø 65-75 мм

10
0 
м
м

ø 430 мм

VL-WLSO-025-S 600 lm 5000K  60°
LiFePO4 

3.2V
20000mAh

5V
2W

120° 12 m 4820246484312 20

Ra ≥ 80 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP54

IK06Не мерехтить

Криві сили світла Матеріал корпусу — полікарбонат.

AВТОНОМНИЙ СВІТИЛЬНИК 
З ДАТЧИКОМ РУХУ 
та інтегрованою сонячною 
панеллю і акумулятором

• Час повного заряду від сонця: 4–6 годин
• Час роботи при 100% потужності: ≤ 12 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Рекомендована висота монтажу: 3–6 метрів
• Положення сонячної панелі регулюється

2000
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VL-SLSO-305 2400 lm 5000K  90x130°
LiFePO4

3.2V
25000mAh

6V
30W

4820246481717 10

530 мм

35
0 
м
м

17 мм495 мм

54 мм

21
0 
м
м

max ø 60 мм

120°Ra ≥ 80

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

IK07Не мерехтить

AВТОНОМНИЙ 
ВУЛИЧНИЙ ЛІХТАР 
з інтегрованою сонячною 
панеллю та акумулятором

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

VL-SLSO-605 4300 lm 5000K  90x130°
LiFePO4

3.2V
45000mAh

5V
60W

2000996025610 1

Ra ≥ 80 20 000

–20 ~ +50 Гарантія

2
РОКИ

IP65

IK07Не мерехтить

AВТОНОМНИЙ 
ВУЛИЧНИЙ ЛІХТАР 
з інтегрованою сонячною 
панеллю та акумулятором

Криві сили світла Матеріал корпусу — алюміній.

ø 62 мм

95
 м
м

18
9 
м
м

200°

200°

565 мм 670 мм

60
0 
м
м

53 мм

ø 62 мм

2000 20 000

2000
900

1800
2700
3600
4500

• Час повного заряду від сонця: 5–8 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Рекомендована висота монтажу: 3–6 метрів
• Кут нахилу світлодіодного ліхтаря регулюється вертикально
• Сонячна панель регулюється вертикально і горизонтально
• Час роботи при 100% потужності до 12 год.

• Час повного заряду від сонця: 5–8 годин
• Сонячна панель заряджає систему навіть у похмурі дні
• Рекомендована висота монтажу: 3–6 метрів
• Час роботи при 100% потужності до 12 год.
• Положення сонячної панелі регулюється

Потужна система для автономного освітлення магістральних доріг.
Рекомендована відстань між двома ліхтарями становить 10 метрів.

55

www.videx.ua

 Каталог світлодіодного освітлення VIDEX® / 2023 / 



CONTROL 
LIGHT SYSTEM

КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ОСВІТЛЕННЯ

Датчики дозволяють керувати системою 
освітлення у приміщенні або зовні. Автоматично 
вмикають та вимикають освітлення у разі 
виявлення руху у своєму полі дії або відповідно 
до освітленості навколишнього середовища. 
Температура та вологість навколишнього 
середовища не впливають на увімкнення 
датчика.  

Інфрачервоні датчики руху та освітлення 
фіксують переміщення об’єктів. 

Фотометричні датчики контролюють освітлення 
відповідно до освітленості навколишнього 
середовища. 



Фотометричні та інфрачервоні датчики 
руху та освітлення

Інфрачервоний датчик руху та освітлення дозволяє керувати системою освітлення та 
фіксує переміщення об’єктів. Датчик автоматично вмикає та вимикає освітлення 
у приміщенні в залежності від виявлення руху у своєму полі дії. 
Широко використовується для освітлення промислових, складських, паркових, 
прибудинкових територій, зон відпочинку, доріг.

Фотометричний датчик дозволяє керувати системою освітлення відповідно до 
освітленості навколишнього середовища. Зазвичай використовується для вуличного 
освітлення, а саме для прибудинкових територій, зон відпочинку, доріг.

VL-SPW02W  1200 / 300 W 180° 0.6–1.5 мс 2–12 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4820118299334 50

VL-SPW02B   1200 / 300 W 180° 0.6–1.5 мс 2–12 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 50

ДАТЧИК РУХУ
інфрачервоний

Гарантія

2
РОКИ

IP44
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

86 мм

15
0 
м
м

120 мм

ø
 5

3 
м
м

73 мм

10
3 
м
м

58
 м
м

Гарантія

2
РОКИ

IP54
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

Гарантія

2
РОКИ

IP20
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

актив. / індукт

VL-SPC24W 1200 / 300 W 360° 0.6–1.5 мс 2–8 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4820118299884 50

ДАТЧИК РУХУ
інфрачервоний

актив. / індукт

VL-SPS27W 1200 / 300 W 360° 0.6–1.5 мс 8 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4820118299877 50

ДАТЧИК РУХУ
інфрачервоний

актив. / індукт

1
2

1

2
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ø
 8

8 
м
м

34
 м
м

13
8 
м
м

59 мм

77 мм

75 мм

13
6 
м
м

85 мм

49 мм

90
 м
м

35
 м
м

Гарантія

2
РОКИ

IP20
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

VL-SPC12W  1200 / 300 W 360° 0.6–1.5 мс 8 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4820118299297 50

VL-SPC12B   1200 / 300 W 360° 0.6–1.5 мс 8 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4 50

ДАТЧИК РУХУ
інфрачервоний

актив. / індукт

Гарантія

2
РОКИ

IP65
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

VL-SPR17W 1200 / 300 W 360° 0.6–1.5 мс 8 м 10 с – 7 хв <10–2000 Lx 4820118299310 50

ДАТЧИК РУХУ
інфрачервоний

актив. / індукт

ø
 8

0 
м
м

53
 м
м

61.5 мм

Гарантія

2
РОКИ

IP44
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

VL-SN02 10 A 0.6–1.5 мс <10-100 Lx (ON) / >40-250 Lx (OFF) 4820118299303 50

VL-SN03 25 A 0.6–1.5 мс <10-50 Lx (ON) / >50-100 Lx (OFF) 4820118299280 50

ДАТЧИК ОСВІТЛЕННОСТІ
фотометричний

MAX

Гарантія

2
РОКИ

IP44
НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

–20 ~ +40AC 220-240V
50Hz

VL-SN01 6 A 0.6–1.5 мс <10 Lx (ON) / >40 Lx (OFF) 4820118299327 50

ДАТЧИК ОСВІТЛЕННОСТІ
фотометричний

MAX

1

2

1
2

1 2

1

2

1 2
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