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  О компании

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «E.NEXT-Украина» — является 
украинским представительством международного электротехнического 
холдинга E.NEXT, группа предприятий которого реализует комплексные 
электромонтажные решения, изготовление и поставку щитового 
оборудования для низкого и среднего напряжения, кабельно-проводнико-
вую и светотехническую продукции под торговыми марками E.NEXT, 
TAREL, ZEKAN, KARWASZ, DEBA NV, SGC, ASCO, EMERSON, 
производит монтаж и сервисное обслуживание электротехнического 
оборудования всех классов напряжения.
Компания включает в себя несколько юридических лиц, имеющих 
единое корпоративное название ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«E.NEXT-Украина».

Компания «E.NEXT-Украина» предлагает комплекс услуг: 
— изготовление и поставку электрооборудования, средств 
автоматизации и программного обеспечения;

—  проектирование и наладку систем энерго- и электроснабжения, 
автоматизации и пожарной сигнализации, систем молниезащиты и 
заземления, гарантированного бесперебойного питания; 

—  производство монтажных и пуско-наладочных работ; 
—  производство модульных распредели-
тельных устройств ENERGY.NEXT 
серии e.DF;

—  производство низковольтных 
комплектных устройств (НКУ) различной 
конфигурации и модификации; 

—  производство шкафов и станций 
управления и автоматики; 

—  разработку и наладку автоматизирован-
ных систем АСКУЭ, АСДУЭ, АСУ ТП; 

—  сервисное обслуживание поставлен-
ного оборудования. 

Комплексные электромонтажные реше-
ния реализуются на базе оборудования 
известных европейских производителей: 
APATOR, ASCO, ATLAS, CETINKAYA PANO, CWS, DEBA NV, EFEN, 
EMERSON, E.NEXT, KARWASZ, RAYCHEM RPG, SGC, TAREL.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешительную 
документацию для выполнения электромонтажных работ, в том числе 
ТУ У 45.3-34935048-002:2013 
Компания «E.NEXT-Украина» поставляет продукцию под 
собственными торговыми марками: 

—  автоматические выключатели, выключатели дифференциального 
тока, устройства защитного отключения; 

—  силовые автоматические выключатели, рубильники, контакторы 
и пускатели; 

—  светильники — люминесцентные, растровые, влагозащищенные, 
прожекторы, светильники уличные; 

—  лампы энергосберегающие, накаливания, люминесцентные, 
галогенные; 

—  кабельно-проводниковую продукцию, витую пару, арматуру для 
СИП; 

—  изделия для прокладки кабеля — короба ПВХ и аксессуары к 
ним, гофрированную и гладкостенную трубу, металлорукав, 
наконечники кабельные, системы кабельных трасс; 

—  корпуса щитов распределительных (металлические и пластико-
вые); 

—  монтажные и распределительные коробки; 
—  выключатели и розетки бытовые, удлинители; 
—  инструмент для монтажников. 

С целью максимального удовлетворения потребительского спроса 
продукция предлагается во всех ценовых сегментах: STANDARD, 
PROFESSIONAL, INDUSTRIAL.

 Базовые ценности
1. Партнеры
Забота о наиболее качественном обслуживании клиентов является 
ведущим приоритетом. 
Компания всячески поощряет лояльность к своей продукции и 
корпоративным брендам, развивает отношения доверия и открытости, 
создает максимально благоприятные условия сотрудничества, 
предоставляя партнерам:

—  выверенную ценовую и региональную политику, позволяющую, 
сотрудничая с Компанией, выстраивать эффективный собственный 
бизнес;

—  комфортные условия сотрудничества, нарастающие по мере 
развития партнерства;

—  постоянное наличие на складе востребованной рынком качествен-
ной продукции по привлекательным для украинских потребителей 
ценам;

—  гарантийные обязательства, полную техническую и маркетинговую 
поддержку;

—  патентную чистоту, оригинальность конструкционных и технологи-
ческих решений предлагаемой продукции.

2. Лидерство
Компания ставит перед собой цель быть 
лидером на украинском рынке электро-
технической продукции. 
Это должно проявляться в ежедневном 
стремлении каждого сотрудника к профес-
сиональному росту и реальному воплоще-
нию лидерских позиций Компании в:

— достижении наивысших стандартов 
обслуживания клиентов;

— наличии широкого ассортимента 
продукции и постоянном его развитии с 
целью максимального удовлетворения 
потребительского спроса;

— максимальном охвате корпоративной 
продукцией всех категорий украинских 

потребителей;
— достижении высокой узнаваемости корпоративных брендов у 
потребителей, лояльности и полного доверия качеству и надежности 
продукции;

—  сотрудничестве с наиболее авторитетными партнерами, доминант-
ном присутствия на всей территории Украины.

3. Качество
Стремление к высокому качеству является основой технологической 
и гуманитарной политикой Компании, что должно проявляться:

—  в постоянной заботе о грамотных современных производственно-
технологических решениях и непрерывном совершенствовании качества 
поcтавляемой продукции;

—  обеспечении высоких стандартов технической поддержки 
потребителей продукции, гарантийного обслуживания и исключения 
рекламаций;

—  предоставлении качественного сервиса на всех этапах обслужива-
ния клиентов;

—  поддержания высоких стандартов маркетинга и менеджмента на 
всех уровнях работы Компании и во всех сферах сотрудничества с 
партнерами.

4. Профессионализм
Компания уделяет первостепенное внимание развитию передовых 
технологий выпуска продукции, построения маркетинга и управления.
Уровень профессионализма проявляется прежде всего в личностных 
качествах каждого сотрудника, знании ими предмета выполняемой 
деятельности, владении эффективным рабочим инструментарием, 
поэтому наряду с корпоративным обучением, каждый сотрудник обязан 
заботиться о полноценном функциональном предназначении в трудовом 

МИССИЯ КОМПАНИИ: 

«Реализация комплексных решений в 
энергетике, удовлетворение потребитель-
ского спроса в качественной и доступной 
электротехнической продукции, лидерские 
позиции на рынке Украины»

ДЕВИЗ:
Лидерство. Качество. Профессионализм!
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коллективе, заниматься самообразованием и заботиться о повседневном 
профессиональном росте.
Высокая компетентность стала визитной карточкой каждого сотрудни-
ка в отдельности и всей Компании в целом.

5. Ответственность
Компания осознает и принимает свою социальную и юридическую 
ответственность:

—  перед обществом — согласно миссии Компании;
—  перед государством — за соблюдение установленных законов и 
уплату налогов;

—  перед потребителями — за поставляемую продукцию;
—  перед Клиентами — за уровень предоставляемого сервиса и 
соблюдение заявленных условий сотрудничества;

—  перед своими сотрудниками — за справедливую оценку вклада 
каждого в общий результат.

 Основные производители
1. Группа компаний TAREL (Польша) – производитель широкого 
спектра электротехнических изделий бытового и промышленного 
назначения.

2. CWS s.r.o. (Чехия) – производитель инновационных систем 
прокладки кабеля в земле.

3. Cetincaya Pano (Турция) – производитель пластиковых и 
металлических щитов, распределительных коробок.

4. RAYCHEM RPG LTD (Индия) – производитель металлических 
систем крепления кабеля.

5. DEBA NV и SGC (Бельгия) – производитель модульных 
распределительных устройств (РУ) среднего напряжения.

6.  ASCO (США) – производитель переключателей АВР и УЗИП.
7.  Китай – производители светотехнической продукции.
8.  Собственное производство компании «E.NEXT-Украина» — в 

2009 году для обеспечения полного и своевременного выполнения 
долгосрочных договоров, сохранения наилучших условий сотрудничества, 
часть производственных мощностей перенесена в Украину.

 Ассортимент
Вся продукция E.NEXT разделена на 5 групп:
—  щитовое оборудование всех классов напряжения;
—  низковольтное оборудование;
—  шкафы модульные и изделия для монтажа;
—  кабельно-проводниковая продукция и системы для прокладки 
кабеля;

—  светотехническая продукция и электроустановочные изделия.
Данный принцип заложен в печатные каталоги, прайс-листы и онлайн 
каталог на сайте.
Единообразие представления и группировки товаров существенно 
облегчают работу с материалами.

Северный ледовитый океан

Индийский
океан

Атлантический
океан

й океан

Атл

Турция

Украина

Индия

Китай

Соединенные Штаты 
Америки
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Устройства автоматического включения резерва предназначены для приема и 
распределения электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц в сетях с 
глухозаземленной нейтралью, для восстановления питания потребителей путем включения 
резервного ввода при отключении основного, а также для защиты отходящих линий от 
перегрузок и токов короткого замыкания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы I категории 
электроприемников могут быть использованы специальные агрегаты бесперебойного 
питания, дизельные электростанции, аккумуляторные батареи и т.п.
Шкафы АВР имеют исполнение с односторонним обслуживанием и предназначены для 
установки на промышленных, жилых, коммерческих и общественных объектах, их 
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 соответствует 
У3. 

Структура условного обозначения 
устройств АВР

АВР — Х — ХХХ — ХХ — ХХ
Тип устройства

Тип исполнения схемы:
 1  – на контакторах или магнитных пускателях;
 2  – на автоматических выключателях или выключателях нагрузки 
   с моторприводами;
 3  – на переключателях ASCO серии 50;
 4  – на переключателях ASCO серии 300;
 5  – на переключателях ASCO серии 4000;
 6  – на переключателях ASCO серии 7000.

Номер схемы:
 200  – два трехфазных ввода, переключение при пропадании одной из фаз, 
   отклонения допустимого уровня напряжения одной из фаз, неверном чередовании
   фаз;
 300  – три трехфазных ввода, переключение при пропадании одной из фаз, 
   отклонения допустимого уровня напряжения одной из фаз, неверном
   чередовании фаз;
 400  – то же, что и 200, но применяется на токи выше 250 А;
 500  – два трехфазных ввода с секционированием, переключение при пропадании
   одной из фаз, отклонения допустимого уровня напряжения одной из фаз, 
   неверном чередовании фаз; 
 600  – два трехфазных ввода с «восьмеркой», переключение при пропадании одной 
   из фаз, отклонения допустимого уровня напряжения одной из фаз, неверном
   чередовании фаз;
 700…800  – индивидуальные схемы

Номинальный ток коммутирующих аппаратов первичной цепи

Степень защиты IP

Устройства 
автоматического 
включения резерва АВР

2
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Схема АВР-200

Схема АВР-300

Рис 2.1. Принципиальная электрическая схема блока автоматического  включения резерва АВР-200.

Рис 2.2. Принципиальная электрическая схема блока автоматического включения резерва АВР-300.
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Схема АВР-400

Рис 2.3. Принципиальная электрическая схема блока автоматического включения резерва АВР-400.

Схема АВР-500

Рис 2.4. Принципиальная электрическая схема блока автоматического включения резерва АВР-500.
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Схема АВР-600

Рис 2.5. Принципиальная электрическая схема блока автоматического включения резерва АВР-600.
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Установки компенсации 
реактивной мощности 
УКМ

Установки компенсации реактивной мощности типа УКМ предназначены 
для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузки 
потребителей трехфазных электрических сетей напряжением 0,4 кВ, 
частотой 50 Гц. 
Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности УКМ 
изготавливаются в зависимости от мощности в навесном или напольном 
исполнении. Установки УКМ соответствуют всем действующим требова-
ниям ПУЭ.
В данных установках применяются только высококачественные сухие 
самовосстанавливающиеся МКР конденсаторы, контакторы со специаль-
ными приставками опережающего включения и микропроцессорные 
регуляторы реактивной мощности.
Установки компенсации реактивной мощности типа УКМ выпускаются 
мощностью от 25 до 1000 кВАр.

Структура условного 
обозначения УКМ

УКМ — XXХ — ХX — Х
Тип устройства

Номинальная мощность устройства

Номинал наименьшей ступени, кВАр

Степень защиты IP

3
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Рис.3.1. Принципиальная электрическая схема установки компенсации реактивной мощности УКМ.

Опросный лист заказа установки компенсации реактивной мощности УКМ

№ Параметр Возможные варианты Примечание

1 Тип установки

Номинальное напряжение конденсаторов 0,4 кВ

Регулируемая

Нерегулируемая 

2 Номинальная мощность, кВАр от 25 до 1000

3 Регулирование
Ручное

Автоматическое

4 Мощность наименьшей ступени, кВАр

5 Шаг регулирования

6 Вид ввода Сверху Снизу 

7 Степень защиты IP 21 54

8 Ограничения по габаритам помещения
Есть Нет 

9 Заказчик

10 Контактные данные

11 Дополнительная информация
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Панели 
распределительных 
щитов ЩО-90 Панели распределительных щитов ЩО-90 предназначены для приема и распределения 

электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением до 0,66 кВ и 
защиты отходящих линий от перегрузки и токов короткого замыкания.
По своему назначению панели подразделяются на вводные,  вводно-распределительные, 
распределительные, секционно-распределительные, секционные и вспомогательные.
К вспомогательным панелям относятся панели диспетчерсого управления, шкафы 
учета, торцевые панели ограждающие щит с обеих сторон. При двухрядном расположении 
панелей распределительный щит комплектуется шинным мостом с расстоянием между 
фасадами панелей – 950, 1000, 1500, 2000 мм, а также нестандартной длины.
Панели комплектуются аппаратурой:
 –  вводные и секционные – автоматическими выключателями и разъединителями;
 – распределительные – автоматическими выключателями, рубильниками-
разъединителями с предохранителями производства фирм «Apator», «Efen».
Исполнение панелей по степени защиты оболочки:
1 –  открытое исполнение – IP00, со стороны фасада – IP20;
2  –  закрытое исполнение – IP20, со стороны дна – IP00.

При использовании секционного автоматического 
выключателя на ток 2500 А используются 2 ячейки ЩО-90.
При использовании автоматических выключателей на 

4000 А ячейки углубляются на 200 мм.
Комплектация панелей ЩО-90 в зависимости от жела-
ния заказчика может быть российских или европейских 
производителей.

Схемы первичных соединений приведены ниже в таблице. 

Основные технические параметры панелей ЩО-90
Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 0,23; 0,4; 0,66

Частота, Гц 50, 60

Число отходящих линий, шт 2-9

Номинальные токи отходящих линий, А 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 

250; 320; 400; 500; 630; 1000; 1600; 2000; 2500

Номинальные токи вводов, А 630; 1000; 1600; 2500; 4000

Номинальные токи секционных панелей, А 630; 1000; 1600; 2500

Ток электродинамической стойкости, кА 41

Структура условного 
обозначения панелей ЩО-90
ЩО — 90 — Х  Х  ХХ  У3

Щит одностороннего обслуживания

Год разработки

Исполнение по степени защиты оболочки:
 1 – открытое (IP00);
 2 – закрытые (IP20).

Назначение (подгруппы):
 1 – вводная;
 2 – вводно-распределительная;
 3 – секционная;
 4 – распределительная;
 5 – секционно-распределительная;
 6 – вспомогательные и специальные панели;
 7 – шинные мосты.

Условный номер схемы

Вид климатического исполнения и категория размещения

4
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Рис.4.1. Габаритные размеры стандартных панелей ЩО-90.
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Рис.4.2.1. Компоновка шинного моста при двухрядном расположении панелей ЩО-90 с торца на торец.

Рис.4.2.2. Компоновка шинного моста при двухрядном расположении панелей ЩО-90 с торца на фасад.
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Рис.4.2.3. Компоновка шинного моста при двухрядном расположении панелей ЩО-90 с торца на торец.

Рис. 4.3. Внешний вид панелей распределительных щитов ЩО-90.
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

1. Вводные панели

ЩО-90-1101У3
ЩО-90-2101У3

PV1
PA1…PA3
QS
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 2000 / 5 А
Разъединитель 2000 А
Трансформатор тока 2000 / 5 А

190
220

ЩО-90-1109У3
ЩО-90-2109У3

PV1
PA1…PA3
QS
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 2000 / 5 А
Разъединитель 2000 А
Трансформатор тока 2000 / 5 А

195
225

ЩО-90-1102У3
ЩО-90-2102У3

PV1
PA1…PA3
QS
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 2000 / 5 А
Разъединитель 2000 А
Трансформатор тока 2000 / 5 А

160
195

ЩО-90-1110У3
ЩО-90-2110У3

PV1
PA1…PA3
QS
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 2000 / 5 А
Разъединитель 2000 А
Трансформатор тока 2000 / 5 А

150
180

ЩО-90-1103У3
ЩО-90-2103У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А

145
170

ЩО-90-1105У3
ЩО-90-2105У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А
Трансформатор тока 1500 / 5 А

170
190

ЩО-90-1107У3
ЩО-90-2107У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А

150
180

ЩО-90-1111У3
ЩО-90-2111У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр 
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А
Трансформатор тока 1500 / 5 А

185
215

ЩО90-1104У3
ЩО90-2104У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 1000 / 5 А

145
175

ЩО90-1106У3
ЩО90-2106У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 1500 / 5 А

185
215

ЩО90-1108У3
ЩО90-2108У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 1000 / 5 А

150
180

ЩО90-1112У3
ЩО90-2112У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 1500 / 5 А

175
205
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг

Обозначение Тип прибора не более

ЩО90-1113У3
ЩО90-2113У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А
Трансформатор тока 1500 / 5 А

180
210

ЩО90-1115У3
ЩО90-2115У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 1500 / 5 А

145
175

ЩО90-1117У3
ЩО90-2117У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 600 / 5 А

140
170

ЩО90-1119У3
ЩО90-2119У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 4000 / 5 А
Разъединитель 4000 А
Автоматический выключатель
Трансформатор тока 4000 / 5 А

ЩО90-1114У3
ЩО90-2114У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1500 / 5 А
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А
Трансформатор тока 1500 / 5 А

200
240

ЩО90-1116У3
ЩО90-2116У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А

160
200

ЩО90-1118У3
ЩО90-2118У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Автоматический выключатель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А

ЩО90-1120У3
ЩО90-2120У3

PV1
PA1…PA3
QS
QF
TA1…TA3

Вольтметр
Амперметр 4000 / 5 А
Разъединитель 4000 А
Автоматический выключатель 4000 А
Трансформатор тока 4000 / 5 А

2. Вводно-распределительные панели

ЩО90-1201У3
ЩО90-2201У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
FU4…FU9
QS2, QS3

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Предохранитель 630 А
Предохранитель 250 А
Разъединитель 250 А

160
190

ЩО90-1207У3
ЩО90-2207У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
FU4…FU9
QS2, QS3

Вольтметр
Амперметр1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А
Предохранитель 630 А
Предохранитель 250 А
Разъединитель 250 А

180
210
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1202У3
ЩО90-2202У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QS2, QS3
FU1…FU3
FU4…FU9

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель 630 А
Предохранитель 250 А

170
200

ЩО90-1208У3
ЩО90-2208У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QS2, QS3
FU1…FU3
FU4…FU9

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель 1000 А
Предохранитель 250 А

195
225

ЩО90-1203У3
ЩО90-2203У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QS2
FU1…FU3
FU4…FU6

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель 630 А
Предохранитель 250 А

135
165

ЩО90-1204У3
ЩО90-2204У3  

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QS2
FU1…FU3
FU4…FU6

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель 630 А
Предохранитель 250 А

145
175

ЩО90-1215У3
ЩО90-2215У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QF1
QF2, QF3

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Автоматический выключатель 630 А
Автоматический выключатель 250 А

150
180

ЩО90-1217У3
ЩО90-2217У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QF1
QF2, QF3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А
Автоматический выключатель 1000 А
Автоматический выключатель 250 А

175
205
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1216У3
ЩО90-2216У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QF1
QF2, QF3

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Автоматический выключатель 630 А
Автоматический выключатель 250 А

150
180

ЩО90-1218У3
ЩО90-2218У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
QF1
QF2, QF3

Вольтметр
Амперметр 1000 / 5 А
Разъединитель 1000 А
Трансформатор тока 1000 / 5 А
Автоматический выключатель 1000 А
Автоматический выключатель 250 А

175
205

ЩО90-1221У3
ЩО90-2221У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
QS2, QS3
FU4…FU9

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Предохранитель 630 А
Разъединитель с предохранителями
Предохранитель 250 А

140
170

ЩО90-1222У3
ЩО90-2222У3  

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
QS2, QS3
FU4…FU9

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Предохранитель 630 А
Разъединитель с предохранителями
Предохранитель 250 А

145
175

ЩО90-1223У3
ЩО90-2223У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
QS2
FU4…FU6

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Предохранитель 630 А
Разъединитель с предохранителями
Предохранитель 250 А

135
165

ЩО90-1224У3
ЩО90-2224У3

PV1
PA1…PA3
QS1
TA1…TA3
FU1…FU3
QS2
FU4…FU6

Вольтметр
Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Предохранитель 630 А
Разъединитель с предохранителями
Предохранитель 250 А

140
170
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

3. Распределительные панели

ЩО90-1401У3
ЩО90-2401У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS3
QS2, QS4
TA1, TA3
TA2, TA4
FU1…FU3
FU7…FU9
FU4…FU6
FU10…FU12

Амперметр 250 / 5 А
Амперметр 100 / 5 А
Разъединитель 250 А
Разъединитель 100 А
Трансформатор тока 250 / 5 А
Трансформатор тока 100 / 5 А
Предохранитель 250 А

Предохранитель 100 А

140
170

ЩО90-1402У3
ЩО90-2402У3

PA1…PA4
QS1…QS4
FU1…FU12
TA1…TA4

Амперметр 250 / 5 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель 250 А
Трансформатор тока 250 / 5 А

145
175

ЩО90-1403У3
ЩО90-2403У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS3
QS2, QS4
TA1, TA3
TA2, TA4
FU1…FU3,
FU7…FU9
FU4…FU6
FU10…FU12

Амперметр 400 / 5 А
Амперметр 250 / 5 А
Разъединитель 400 А
Разъединитель 250 А
Трансформатор тока 400 / 5 А
Трансформатор тока 250 / 5 А
Предохранитель 400 А

Предохранитель250 A

145
175

ЩО90-1404У3
ЩО90-2404У3

PA1…PA4
QS1…QS4
FU1…FU12
TA1…TA4

Амперметр 400 / 5 А
Разъединитель 400 А
Предохранитель 400 А
Трансформатор тока 400 / 5 А

145
175

ЩО90-1408У3
ЩО90-2408У3

PA1…PA4
QS1…QS4
FU1…FU12
TA1…TA4

Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Предохранитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А

150
180

ЩО90-1409У3
ЩО90-2409У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS3
QS2, QS4
TA1, TA3
TA2, TA4
FU1…FU3
FU7…FU9
FU4…FU6
FU10…FU12

Амперметр 600 / 5 А
Амперметр 400 / 5 А
Разъединитель 630 А
Разъединитель 400 А
Трансформатор тока 600 / 5 А
Трансформатор тока 400 / 5 А
Предохранитель 630 А

Предохранитель 400 A

165
195

ЩО90-1422У3
ЩО90-2422У3

PA1, PA2
QS1, QS2
FU1…FU6
TA1, TA2

Амперметр 600 / 5 А
Разъединитель 630 А
Предохранитель 630 А
Трансформатор тока 600 / 5 А

140
170
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1405У3
ЩО90-2405У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS4
QS2, QS5
QS3, QS6
FU1…FU3,
FU10…FU12
FU4…FU9,
FU13…FU18
TA1, TA3
TA2, TA4

Амперметр 250 / 5 A
Амперметр 100 / 5 A
Разъединитель 250 А
Разъединитель 100 А
Разъединитель 100 А
Предохранитель250 A

Предохранитель100 A

Трансформатор тока 250 / 5 А
Трансформатор тока 100 / 5 А

140
170

ЩО90-1406У3
ЩО90-2406У3

PA1…PA4
QS1, QS4
QS2, QS5
QS3, QS6
FU1…FU6,
FU10…FU15
FU7…FU9,
FU16…FU18
TA1...TA4

Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 250 А
Разъединитель 250 А
Разъединитель 100 А
Предохранитель250 A

Предохранитель100 A

Трансформатор тока 250 / 5 А

145
175

ЩО90-1407У3
ЩО90-2407У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS4
QS2, QS5
QS3, QS6
FU1…FU3,
FU10…FU12
FU4…FU6,
FU13…FU15
FU7…FU9,
FU16…FU18
TA1, TA3
TA2, TA4

Амперметр 400 / 5 A
Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 400 А
Разъединитель 250 А
Разъединитель 100 А
Предохранитель400 A

Предохранитель250 A

Предохранитель100 A

Трансформатор тока 400 / 5 А
Трансформатор тока 250 / 5 А

165
195

ЩО90-1412У3
ЩО90-2412У3

PA1…PA4
QF1…QF6
TA1...TA4

Амперметр 250 / 5 A
Автоматический выключатель 250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

120
150
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1420У3
ЩО90-2420У3

PA1…PA4
QF1…QF9
TA1...TA4

Амперметр 100 / 5 A
Автоматический выключатель 100 A
Трансформатор тока 100 / 5 А

130
160

ЩО90-1413У3
ЩО90-2413У3

PA1…PA4
QF1…QF6
TA1...TA4

Амперметр 600 / 5 A
Автоматический выключатель 630 A
Трансформатор тока 600 / 5 А

150
190

ЩО90-1418У3
ЩО90-2418У3

PA1, PA2
QS1
QF1, QF2
TA1...TA4

Амперметр 600 / 5 A
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 630 A
Трансформатор тока 600 / 5 А

150
190

ЩО90-1421У3
ЩО90-2421У3

PA1…PA4
QS1
QF1…QF4
TA1...TA4

Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

135
160
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1415У3
ЩО90-2415У3

PA1…PA4
QS1, QS2
QF1…QF4
TA1...TA4

Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 630 А
Автоматический выключатель 250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

140
170

ЩО90-1423У3
ЩО90-2423У3

PA1, PA3
PA2, PA4
QS1, QS2
QF1, QF3
QF2, QF4
TA1, TA3
TA2, TA4

Амперметр 600 / 5 A
Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 630 A
Автоматический выключатель 250 A
Трансформатор тока 600 / 5 А
Трансформатор тока 250 / 5 А

160
190

ЩО90-1424У3
ЩО90-2424У3

PA1…PA4
QS1, QS2
QF1…QF4
TA1...TA4

Амперметр 600 / 5 A
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 630 A
Трансформатор тока 600 / 5 А

175
205

ЩО90-1419У3
ЩО90-2419У3

PA1
PV1
QS1
QF1
TA1
PA1

Амперметр 1000 / 5 A
Вольтметр
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 1000 A
Трансформатор тока 1000 / 5 А
Амперметр 1500 / 5 A

145
175

ЩО90-1425У3
ЩО90-2425У3

PV1
QS1
QF1
TA1

Вольтметр
Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 A
Трансформатор тока 1500 / 5 А

200
230

ЩО90-1414У3
ЩО90-2414У3

PA1…PA4
QS1
QF1…QF6
TA1...TA4

Амперметр 250 / 5 A
Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

130
160

ЩО90-1423У3
ЩО90-2423У3

QS1
QF1…QF10

Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 250 A

130
160
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

4. Секционно-распределительные панели

ЩО90-1501У3
ЩО90-2501У3

PA1, PA2
QS1
QS2, QS3
FU1…FU6
TA1, TA2

Амперметр
Разъединитель 630 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

125
155

ЩО90-1502У3
ЩО90-2502У3

PA1, PA2
QS1
QS2, QS3
FU1…FU6
TA1, TA2

Амперметр
Разъединитель 630 А
Разъединитель 250 А
Предохранитель250 A
Трансформатор тока 250 / 5 А

130
160

ЩО90-1503У3
ЩО90-2503У3

PA1, PA2
QS1
QS2, QS3
FU1…FU6
TA1, TA2

Амперметр
Разъединитель 1000 А
Разъединитель 400 А
Предохранитель 400 A
Трансформатор тока 400 / 5 А

140
170

ЩО90-1504У3
ЩО90-2504У3

PA1, PA2
QS1
QS2, QS3
FU1…FU6
TA1, TA2

Амперметр
Разъединитель 1600 А
Разъединитель 630 А
Предохранитель 630 A
Трансформатор тока 600 / 5 А

150
180

5. Секционные панели

ЩО90-1301У3
ЩО90-2301У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 630 А
Автоматический выключатель 630 А

150
180

ЩО90-1302У3
ЩО90-2302У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 1000 А
Автоматический выключатель 1000 А

165
195

ЩО90-1303У3
ЩО90-2303У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А

180
195

ЩО90-1311У3
ЩО90-2311У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 2500 А 
Автоматический выключатель 2500 А

200
230

ЩО90-1307У3
ЩО90-2307У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 630 А
Автоматический выключатель 630 А

150
180

ЩО90-1308У3
ЩО90-2308У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 1000А 
Автоматический выключатель 1000 А

170
200

ЩО90-1309У3
ЩО90-2309У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 1600 А
Автоматический выключатель 1600 А

180
205

ЩО90-1310У3
ЩО90-2310У3

QS1, QS2
QF1

Разъединитель 2500 А
Автоматический выключатель

210
240
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Схемы главных цепей панелей ЩО-90

Тип панели Принципиальная однолинейная схема 
первичных соединений

Элемент на схеме Масса, кг
не болееОбозначение Тип прибора

ЩО90-1313У3
ЩО90-2313У3 QS1 Разъединитель 1000 А 125

150

ЩО90-1314У3
ЩО90-2314У3 QS1 Разъединитель 1600 А 175

200

6. Вспомогательные и специальные панели

ЩО90-1605У3 Торцевая панель правая 17

ЩО90-1606У3 Торцевая панель левая 17

ЩО90-1603У3
ЩО90-2603У3

FU1…FU3
FU4…FU15
TA1...TA3
KM1, KM2
Wh1

Предохранитель 250 А
Предохранитель 100(63) А
Трансформатор тока 250 / 5 А
Контактор 
Электронный счетчик 

95
120

ЩО90-1604У3
ЩО90-2604У3

QS1
TA1...TA3
QF1…QF4

Разъединитель 400 А
Трансформатор тока 400 / 5 А
Автоматический выключатель 250 A

105
125

7. Шинные мосты

ЩО90-1711У3 L=1500 мм 630 А 27

ЩО90-1721У3 L=2000 мм 630 А 32

ЩО90-1712У3 L=1500 мм 1000 А 33

ЩО90-1722У3 L=2000 мм 1000 А 38

ЩО90-1713У3 L=1500 мм 1600 А 40

ЩО90-1723У3 L=2000 мм 1600 А 45

ЩО90-1714У3 L=1500 мм 2000 А 50

ЩО90-1724У3 L=2000 мм 2000 А 53
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Пункты распределительные типа ПР предназначены для приема и распределения 
электрической энергии, защиты электроустановок напряжением до 660 В переменного 
тока частоты 50 или 60 Гц при коротких замыканиях и перегрузках, нечастых (не более 
6 в час) коммутаций и пусков электродвигателей.
Шкафы предназначены для установки на промышленных, жилых, бытовых и 
общественных объектах с односторонним обслуживанием. Шкафы изготавливаются в 
навесном, напольном или встраиваемом исполнении.Структура условного 

обозначения ПР

ПР — Х — Х — Х
Тип устройства

Серия и модификация шкафа по типу устанавливаемых аппаратов:
 11  – общепромышленное исполнение;
 11Д  – устанавливаемые фидерные аппараты на DIN-рейку

Вид исполнения:
 1  – навесное;
 2  – напольное;
 3  – встраиваемое

Степень защиты IP

Пунткты 
распределительные ПР

Опросный лист для заказа пункта распределительного ПР
Заказчик

Контактные данные

Степень защиты IP

Вид исполнения

Номинальный ток, А

Наличие вводного аппарата

Количество трехполюсных автоматических выключателей на фидерах

Количество трехполюсных автоматических выключателей на фидерах

Обозначение Тип Кол-во Примечание

Вводной коммутационный аппарат 1QF

Фидерные 
аппараты

3-х фазный QF1

3-х фазный …

3-х фазный QFn

1-но фазный QFn+1

1-но фазный …

1-но фазный QFm

5
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Рис.6.1.  Пример внешнего вида панелей ГРЩ.

Главный распределительный щит (ГРЩ), или распределительный щит низкого напряжения, 
РЩНН — распределительный щит, через который осуществляется приём и распределение 
электроэнергии по объекту электроснабжения или какой-то его части. Щиты ГРЩ 
предназначены для приёма и распределения электроэнергии (также в частных случаях 
учёта) в сетях переменного тока с разделенными нулевыми защитным и рабочим 
проводниками, возможно подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью (тип 
заземления TN-C, TN-S, TN-C-S) напряжением до 380 В, частотой 50 Гц, защиты линий 
при перегрузках и коротких замыканиях. В качестве ГРЩ может служить щит, 
изготовленный по индивидуальному заказу, вводнораспределительное устройство или 
щит низшего напряжения подстанции, например щит из панелей ЩО-90. ГРЩ содержит 
в себе защитные коммутационные аппараты (автоматические выключатели, плавкие 
предохранители, блоки АВР) и средства учёта электроэнергии.
Исполнение щитов ГРЩ и их габаритные размеры определяются схемой главных 
цепей, в зависимости от которой может быть установлено следующее 
оборудование:

— автоматические выключатели;
— выключатели нагрузки;
— блок-рубильники с предохранителями;
— рубильники-разъединители;
— блоки АВР.

Изготовление щитов ГРЩ по индивидуальной схеме делает возможным повысить насыщенность шкафа аппаратами и в свою очередь уменьшить 
габариты щита.

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 0,23; 0,4; 0,66

Частота, Гц 50, 60

Номинальное напряжение изоляции, кВ 0,66

Номинальный ток, А 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320;

400; 500; 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200

Номинальные токи отходящих линий, А 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160;

200; 250; 320; 400; 500; 630; 1000; 1600; 2500

Ток электродинамической стойкости, кА 41; 63; 75

Место установки в помещении

Тип исполнения навесное; напольное

Щиты ГРЩ (РЩНН) 6



28

Пример заполнения опросного листа ГРЩ

Опросный лист ГРЩ

1 Номер п/п 1
2 Номинальное напряжение, В 380
3 Условное обозначение ГРЩ1
4 Номинальный ток зборных шин, А 1000
5 Вводной выключатель e.industrial.ukm.800S
6 Секционный выключатель –
7 Коммутационные аппараты Автоматические выключатели e.industrial.ukm
8 Вариант размещения оборудования

9 Трансформаторы тока на вводе____/ 5 А –
10 Счетчик –
11 Тип исполнения шкафа напольное
12 Система заземления PE+N
13 Номер фидера 1 2 3 4 5 6 7 8
14 Номинальный ток фидера, А 250 250 250 250 250 250 250 160
15 Номинальный ток расцепителя/плавкой вставки, А 160 160 160 160 160 200 200 100
16 Трансформаторы тока ____/ 5 А

17 Количество и сечение отходящих кабелей ВВГнг
4 х 70

ВВГнг 
4 х 70

ВВГнг
4 х 70

ВВГнг 
4 х 70

ВВГнг 
4 х 70

ВВГнг 
4 х 95

ВВГнг 
4 х 95

ВВГнг 
4 х 35

18 Количество панелей щита 2
19 Дополнительная информация

20 Название объекта

21 Проектная организация и ее адрес

1 Номер п/п

2 Номинальное напряжение, В

3 Условное обозначение

4 Номинальный ток зборных шин, А

5 Вводной выключатель

6 Секционный выключатель

7 Коммутационные аппараты

8 Вариант размещения оборудования

9 Трансформаторы тока на вводе____/ 5 А

10 Счетчик

11 Тип исполнения шкафа

12 Система заземления

13 Номер фидера

14 Номинальный ток фидера, А

15 Номинальный ток расцепителя/плавкой вставки, А

16 Трансформаторы тока ____/ 5 А

17 Количество и сечение отходящих кабелей

18 Количество панелей щита

19 Дополнительная информация

20 Название объекта

21 Проектная организация и ее адрес
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Ящики понижающие с трансформатором ЯТП-0,25 предназначены для питания сетей 
освещения переменного тока пониженным напряжением 36, 24 или 12 В мощностью не 
более 250 ВА, а также для питания переносных светильников и электроинструмента.

Пример заполнения опросного листа

Ящик состоит из оболочки бескаркасной конструкции со съемной передней крышкой. В оболочку устанавливается понижающий трансформатор 
мощностью – 250 ВА и автоматические выключатели. На боковой стенке устанавливается розетка для подключения потребителей пониженного 
напряжения.

Конструкция ящиков ЯТП-0,25

Номинальное напряжение первичной обмотки, В 220 В

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 36, 24

Частота сети, Гц 50

Номинальная мощность понижающего трансформатора, ВА 250

Ящики понижающие 
с трансформатором 

ЯТП-0,25
7
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Щиты станции управления типа ЩСУ предназначены для местного и дистанционного 
управления одним и более нереверсивными или реверсивными электродвигателями и 
другими потребителями электроэнергии.
Щиты ЩСУ предназначены для установки на промышленных, жилых, комунально-
бытовых и общественных объектах. 

Структура условного обозначения 
щитов ЩСУ

Рис.8.1. Принципиальная электрическая схема щита станции управления ЩСУ.

ЩСУ — Х Х Х — ХХ — Х Х Х — ХХ

Тип устройства

Группа в классе:
 1 – прямой пуск без реверсирования;
 4 – прямой пуск с реверсированием

Наличие вводных автоматических выключателей:
 1 – автоматический выключатель на каждом фидере;
 2 – общий автоматический выключатель на все фидера;
 3 – без автоматических выключателей;
 4 – с промежуточным реле

Количество фидеров:
 0…3 – однофидерные;
 4…7 – двухфидерные;
 8…9 – трехфидерные

Номинальный ток

Модификация по напряжению первичных цепей:
 1 – 24 В;
 2 – 110 В, 50 Гц;
 3 – 220 В, 50 Гц;
 4 – 380 В, 50 Гц

Модификация по напряжению цепей управления:
 1 – 24 В;
 2 – 110 В, 50 Гц;
 3 – 220 В, 50 Гц;
 4 – 380 В, 50 Гц

Ток расцепителя автоматического выключателя(только для нереверсивных двух-
фидерных ящиков с общим автоматическим выключателем на оба фидера)

Степень защиты IP

Щиты станции 
управления ЩСУ8
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Щиты станции управления типа ЩСУ
Тип щита станции управления Количество управляемых 

двигателей Питание цепей управления
Нереверсивный Реверсивний

Щиты с автоматическим выключателем на каждый фидер

ЩСУ 110 ЩСУ 410

1

Фазным напряжением
ЩСУ 111 ЩСУ 411

ЩСУ 112 ЩСУ 412 Независимым или линейным 
напряжениемЩСУ 113 ЩСУ 413

ЩСУ 114 ЩСУ 414

2

Фазным напряжением
ЩСУ 115 ЩСУ 415

ЩСУ 116 ЩСУ 416 Независимым или линейным 
напряжениемЩСУ 117 ЩСУ 417

Щиты с одним автоматическим выключателем на все фидера

ЩСУ 124 ЩСУ 424

2

Фазным напряжением
ЩСУ 125 ЩСУ 425

ЩСУ 126 ЩСУ 426 Независимым или линейным 
напряжениемЩСУ 127 ЩСУ 427

ЩСУ 128 ЩСУ 428
3 Фазным напряжением

ЩСУ 129 ЩСУ 429

Щиты без автоматического выключателя

ЩСУ 130 ЩСУ 430

1

Фазным напряжением
ЩСУ 131 ЩСУ 431

ЩСУ 132 ЩСУ 432 Независимым или линейным 
напряжениемЩСУ 133 ЩСУ 433

ЩСУ 134 ЩСУ 434

2

Фазным напряжением
ЩСУ 135 ЩСУ 435

ЩСУ 136 ЩСУ 436 Независимым или линейным 
напряжениемЩСУ 137 ЩСУ 437

Щиты с автоматическим выключателем на каждый фидер и промежуточным реле

ЩСУ 141 1 Фазным напряжением

ЩСУ 143 1 Независимым или линейным 
напряжением

Щиты с клемниками

ЩСУ 001

Силовые зажимы на ток 25 А

Количество зажимов 40

Предназначены для осуществления 
питания ящиков шлейфом

ЩСУ 002 Количество зажимов 50

ЩСУ 003 Количество зажимов 80

ЩСУ 004 Количество зажимов 160

ЩСУ 005 То же, на ток 63 А Количество зажимов 6
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Опросный лист заказа щита ЩСУ

Заказчик

Контактные данные

Номинальная 
мощность, кВт Номинальный ток, А

Первичные цепи

Вводные автоматические выключатели Контакторы Трансформаторы тока

Тип Тип Тип

Номинальный ток, А Номинальный ток, А Номинальный ток, А ______/ 5

Количество Количество Количество

Цепи управления

Автоматические выключатели защиты цепей 
управления Реле контроля фаз / тепловое реле Промежуточные реле и приставки

Тип Тип Тип

Номинальный ток, А Количество Количество 

Количество Тип

Тип Светосигнальная арматура Количество

Номинальный ток, А Тип Тип

Количество Количество Количество 

Примечания
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Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, распределения 
и учета электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 380 / 220 В 
частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий от перегрузок 
и токов короткого замыкания.
Устройства предназначены для установки в электрощитовых помещениях. Ввод и вывод 
кабелей предусмотрен снизу.
Устройства ВРУ одностороннего обслуживания предназначены для эксплуатации в 
жилых, коммунально-бытовых и общественных зданиях. Допускается применение 
устройств и на других объектах.

Рис.9.1. Схема принципиальная электрическая вводной панели ВРУ-1-21.

9.1. Вводные панели

Вводно-
распределительные 
устройства ВРУ

9
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Рис.9.2. Схема принципиальная электрическая вводной панели ВРУ-1-22.

9.2. Вводно-распределительные панели
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Рис.9.4. Схема принципиальная электрическая вводно-распределительной панели ВРУ-1-24.

Рис.9.5. Схема принципиальная электрическая распределительной панели ВРУ-1-25.

Рис.9.6. Схема принципиальная электрическая распределительной панели ВРУ-1-26.

9.3. Распределительные панели
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Рис. 10.1. Принципиальные электрические схемы ящиков разрыва типа: а) ЯР; б) ЯПР; в) ЯРП; г) ЯПРП.

а)

в)

б)

г)

Ящики силовые с разъединителем-рубильником ЯР, ЯПР предназначаются для не 
частых коммутаций в сетях напряжением 220 / 380 вольт 3-х фазного переменного тока 

частотой 50 Гц с глухозаземлённой нейтралью.
Ящики силовые с разъединителем-рубильником и предохранителями 
ЯРП, ЯПРП предназначены для не частых  коммутаций и защиты 
отходящей линии от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях 
напряжением 220 / 380 вольт 3-х фазного переменного тока частотой 
50 Гц с глухозаземлённой нейтралью.

Структура условного 
обозначения

ХХХ — ХХХ — ХХХ — Х 
Тип устройства (ЯР, ЯРП, ЯПР или ЯПРП)

Номинальный ток рубильника, А 

Номинальный ток предохранителей (если есть), А

Степень защиты IP

Ящики силовые 
с рубильником ЯР, ЯРП, 
ЯПР, ЯПРП

10




