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TrueForce  
для промышленных зон  
и магазинов 
Экономия электроэнергии и идеальное освещение 
любого пространства
Лампа TrueForce – это решение для быстрой и удобной замены газоразрядных ламп 
МГЛ 250 Вт и 400 Вт без замены балласта и изменения конструкции светильника 
в помещениях с высокими потолками. Лампа TrueForce обеспечивает идеальное 
распределение света в помещении благодаря выбору угла расхождения светового 
пучка – широкого или узкого. Высокий индекс цветопередачи (80) повышает 
безопасность и производительность промышленных предприятий, а также улучшает 
внешний вид товаров и создает более привлекательную атмосферу в магазинах.

Прямая замена
ДРЛ 250 Вт 		          LED 98 Вт

ДНаТ 250 Вт 		          LED 98 Вт

МГЛ 400 Вт 		          LED 145 Вт

МГЛ 250 Вт 		          LED 98 Вт

ДРЛ 400 Вт 		          LED 145 Вт

ДНаТ 400 Вт		          LED 145 Вт

Переведите ваше предприятие на светодиодное 
освещение, и вы сразу увидите экономию электроэнергии 
при невысоких начальных затратах.

● Прямая замена – исключительно простая установка
● Быстрая окупаемость – в течение одного года
● Решение для прямой  замены ламп без необходимости 
изменения светильника или ПРА
● Высокая энергоэффективность
● Повышает комфорт, безопасность и продуктивность 
предприятия
●  Низкая теплоотдача – благодаря  уникальной 
конструкции лампа выделяет меньше тепла и помогает 
снизить затраты на кондиционирование воздуха 
в помещении

Это универсальные светодиодные 
лампы TrueForce для высоких 
пролетов 

  �Современная альтернатива: замена 
лампам SON/HPI/HPL 250 и 400 Вт 
в традиционном промышленном 
освещении для высоких пролетов.

  �Два варианта угла светового пучка: 
широкий угол (120°) и узкий угол (60°)  
для большой высоты установки.

  �Перекоммутация светильника не 
требуется: благодаря двум драйверам 
лампа работает с разными балластами 
или напрямую от сети, если балласт 
неисправен или отсутствует.

  �Превосходная цветопередача с Ra 80 
и цветовой температурой 4000 К.

  �Доступны опции  13 000 и 20 000 лм.

  �Срок службы 50 000 часов и гарантия  
5 лет.

  �Размеры: 285 х 250 мм, вес: 1,05 кг, 
дополнительный стальной трос  
для надежного крепления лампы  
к светильнику.

  �Степень защиты IP40. 

  �Идеально подходит для промышленного 
использования, складских помещений 
и торговых пространств.

Вас удивят универсальные 
светодиодные лампы TrueForce 
для высоких пролетов

 �Сертифицированный качественный 
продукт: сократите потребление энергии 
на 65% по сравнению с обычными 
лампами.

 �Нет необходимости перекоммутировать 
светильник или удалять ИЗУ.

 �Быстрая окупаемость лампы.

 �В большинстве случаев экономия 
электроэнергии только за первый год 
превышает цену лампы!

 �Надежная работа благодаря пассивной 
системе охлаждения и устройству 
защиты от перенапряжения 4 кВ.

 �Высокая долговечность: срок службы 
до 3 раз дольше, чем у обычных 
газоразрядных ламп.

 �Мгновенная 100%-я яркость: 
безупречный свет без задержки 
и мерцания.

 �Не содержит вредных веществ и на 100% 
не содержит ртути.

 �Отвечает самым высоким стандартам 
качества: с гарантией до 5 лет.

Светодиодные лампы TrueForce  
для высоких пролетов – это первый 
универсальный продукт для замены 
HID, который позволяет перейти на 
светодиоды, не беспокоясь о типе 
установки или балласте, и, таким 
образом, произвести установку 
намного быстрее.

Светодиодные лампы  
TrueForce для высоких пролетов
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LED по сравнению  
с обычным  
решением

Металло- 
галогенная  
лампа (HPI)   
400 W E40

TrueForce  
Highbay  

E40 140W

Мощность лампы 400 Вт 140 Вт

Потеря балластной 
мощности

28 Вт 18 Вт

Производительность 
системы

428 Вт 158 Вт

Экономия в год 270 Вт

LED по сравнению  
с обычным 
решением

Металло- 
галогенная  
лампа (HPI)   

250 W E40

TrueForce  
Highbay  

E40 140W

Мощность лампы 250 Вт 95 Вт

Потеря балластной 
мощности 24 Вт 17 Вт

Производительность 
системы 274 Вт 112 Вт

Экономия в год 162 Вт

Что больше – затраты или экономия?

Светодиодные лампы на 65% эффективнее обычных ламп, а это означает, что вы можете 
сэкономить на расходах на электроэнергию без снижения качества освещения. В таблицах 
показана экономия электроэнергии на один Вт в зависимости от времени работы (в часах) 
и цены на электроэнергию.

Схема подключения 
HPL / ртутной 
лампы

Схема подключения SON и 
HPI / с последовательным 
зажиганием

Схема 
подключения 
для 
газоразрядных 
ламп 
смешанного 
типа от 
сетевого 
напряжения

Схема подключения 
SON / натриевой 
лампы высокого 
давления

Простая установка в существующие 
светильники для высоких пролетов 
с балластами SON/HPI/HPL – 
универсальная конструкция драйвера 
Универсальные светодиодные лампы TrueForce –  
настоящая современная альтернатива, которая 
работает с существующими светильниками в сочетании 
с существующими традиционными балластами с малыми 
потерями, включая балласты с ИЗУ. Для оптимального 
управления температурой необходимо снять стеклянную 
крышку светильника (если имеется). Кроме того, имеется 
стальной трос, чтобы надежно прикрепить лампу 
к светильнику. 

Новые 
универсальные 
светодиодные 
лампы TrueForce 
на 18% легче 
предыдущей модели 
и имеют общий вес 
1,07 кг.

Наименование 
изделия

Альтерна-
тива HPI 

(Вт)

Мощ-
ность 
(Вт)

Све-
товой 
поток 
(лм)

Цветовая 
температу-

ра (K)

Регули-
руемая

Значе-
ние Ra

Срок 
служ-
бы (ч)

Упаковка Код  
для заказа  

Philips

TForce LED HPI UN 
95W E40 840 NB

250
95 13 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002350702

TForce LED HPI UN 
95W E40 840 WB 95 13 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002350802

TForce LED HPI UN 
140W E40 840 NB

400
140 20 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002350902

TForce LED HPI UN 
140W E40 840 WB 140 20 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002351002

Наименование  
изделия

Мощ-
ность 
(Вт)

Све-
товой 
поток  
(лм)

Цветовая 
 температура  

(K)

Регули-
руемая

Значе-
ние Ra

Срок  
службы (ч)

Упаковка Код  
для заказа  

Philips

TForce HB 140W E40 840 
NB GM 140 20 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002281608

TForce HB 140W E40 840 
WB GM 140 20 000 4000 нет 80 50 000 A+ 4 929002281708

TForce HB 140W E40 865 
NB GM 140 20 000 6500 нет 80 50 000 A+ 4 929002281808

TForce HB 140W E40 865 
WB GM 140 20 000 6500 нет 80 50 000 A+ 4 929002281908

TForce HB 160W E40 865 
WB Sensor GM 160 25 000 6500 нет 80 50 000 A+ 4 929002282108

Наименование 
изделия

Мощ-
ность 
(Вт)

Све-
товой 
поток  
(лм)

Цветовая  
температура  

(K)

Регули-
руемая

Значе-
ние Ra

Срок  
службы (ч)

Упаковка Код  
для заказа 

Philips

TForce Core HB MV ND 20W 
E27 840 G3 20 2700 4000 нет 80 15 000 A+ 6 929002405808

TForce Core HB MV ND 20W 
E27 865 G3 20 2700 6500 нет 80 15 000 A+ 6 929002405908

TForce Core HB MV ND 24W 
E27 840 G3 24 3200 4000 нет 80 15 000 A+ 6 929002406108

TForce Core HB MV ND 24W 
E27 865 G3 24 3200 6500 нет 80 15 000 A+ 6 929002406208

TForce Core HB MV ND 30W 
E27 840 G3 30 4000 4000 нет 80 15 000 A+ 6 929002406408

TForce Core HB MV ND 30W 
E27 865 G3 30 4000 6500 нет 80 15 000 A+ 6 929002406508

TForce Core HB MV ND 35W 
E27 840 G3 35 5000 4000 нет 80 15 000 A+ 6 929002406708

TForce Core HB MV ND 35W 
E27 865 G3 35 5000 6500 нет 80 15 000 A+ 6 929002406808

TForce Core HB MV ND 55W 
E40 840 G3 55 7000 4000 нет 80 25 000 A+ 6 929002409408

TForce Core HB MV ND 55W 
E40 865 G3 55 7000 6500 нет 80 25 000 A+ 6 929002409608

TForce Core HB MV ND 65W 
E40 840 G3 65 9000 4000 нет 80 25 000 A+ 6 929002409708

TForce Core HB MV ND 65W 
E40 865 G3 65 9000 6500 нет 80 25 000 A+ 6 929002409908

Спецификации универсальных LED-ламп  
для замены газоразрядных

Также доступно новое поколение ламп высокой мощности для прямого подключения к 
сети 220 В. Данные лампы для сетевого подключения работают в диапазоне от 100 до 277 В, 
имеют 5 лет гарантии и срок службы 50 000 часов. 

Базовые лампы с высоким световым потоком для бытового 
и профессионального применения на 25% эффективнее и дешевле.  
До 3 лет гарантии! До 25 000 часов срок службы до спада светового потока. 
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Экономия 
электроэнергии  

до 75%

Прямая замена 
лампы без замены  

светильника

Срок службы  
до 50 000 ч

Высокая 
эффективность 

освещения 
благодаря 

улучшенной оптике

Нужный размер 
и правильное 

распределение 
света для легкой 
модернизации

Приятный  
белый свет  
с индексом  

цветопередачи 
80

TrueForceUrban 
для уличного  
освещения
Экономьте на электроэнергии, 
сохраняя уникальный облик города

Philips TrueForce – первая прямая замена для ртутных ламп 125 Вт. Эта лампа 
совместима с большинством современных светильников для уличного освещения. 
Лампы TrueForce – самый простой и бюджетный способ перейти на светодиодные 
технологии.

Весомые причины для перехода на светодиоды

80

Экономия на городском освещении  
Светодиодные лампы TrueForce являются 
высококачественной альтернативой традиционным 
газоразрядным лампам и лампам накаливания,  
которые используют в существующих декоративных  
и функциональных светильниках. Они не только экономят 
до 75 % энергии, но и легко устанавливаются, позволяя 
сократить время установки на 50–90 %.

Правильное распределение света 
Распределение  света лампы TrueForce аналогично 
газоразрядной лампе. Высокий индекс цветопередачи 
(CRI) 80 в сочетании с приятным белым светом 
способствует повышению комфорта, безопасности 
и производительности. Лампа сочетает яркий световой 
поток с высокой энергоэффективностью системы  
для максимального энергосбережения.

Низкие затраты, долгий срок службы 
Учитывая небольшие первоначальные расходы 
и быстрый срок окупаемости, лампа TrueForce –  
это номер один для тех, кто хочет перейти на светодиоды. 
Серия ламп TrueForce также обеспечивает срок службы 
до 50 000 часов, а срок гарантии составляет 5 лет, 
что значительно снижает затраты на техническое 
обслуживание. Таким образом, вы начинаете  экономить 
с первого дня использования.

Таблица подбора аналогов традиционным 
источникам света 

Полная замена, изначальный световой поток такой же 
или выше, чем у МГЛ/ДНаТ.

Средний световой поток в течение срока службы 
сравним с МГЛ/ДНаТ.

Тип LED-лампы 21 Вт  E27 28 Вт  E27 42  Вт  E27/40

МГЛ 80 Вт E27  

МГЛ 125 Вт E27/40  

МГЛ 200 Вт E40 

ДНаТ 50 Вт E27  

ДНаТ 70 Вт E27  

ДНаТ 100 Вт E40 

80

Код для 
заказа GPC

Код для заказа 
EAN

Описание Мощ-
ность

Тип управле-
ния*

Цоколь Световой 
поток

Цветовая 
темпера-

тура

Срок 
службы 

Вт лм К ч

929002006102 871869963814600 TForce LED HPL ND  
28-21W E27 830 21

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 2850 3000 50 000

929002006202 871869963816000 TForce LED HPL ND  
30-21W E27 840 21

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 3000 4000 50 000

929002006302 871869963818400 TForce LED HPL ND  
38-28W E27 830 28

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 3800 3000 50 000

929002006402 871869963820700 TForce LED HPL ND  
40-28W E27 840 28

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 4000 4000 50 000

929002006502 871869963822100 TForce LED HPL ND  
57-42W E27 830 42

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 5700 3000 50 000

929002006602 871869963824500 TForce LED HPL ND  
60-42W E27 840 42

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е27 6000 4000 50 000

929002006702 871869963826900 TForce LED HPL ND  
57-42W E40 830 42

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е40 5700 3000 50 000

929002006802 871869963828300 TForce LED HPL ND 6 
0-42W E40 840 42

ЭМПРА / 
прямое 

подключение
Е40 6000 4000 50 000

*При подключении с ЭМПРА требуется отключение ИЗУ.

Е40Е2750 000 часов IP65
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21/28 Вт E27 42 Вт E27 42 Вт E40

Размеры ламп

Тип лампы/размеры С (мм) D (мм) Вес (г)

21/28 Вт Е27 178 75 300

42 Вт Е27 187 84 460

42 Вт Е40 191 84 460

D

C

D

C

D

C

21/28W E27 42W E27 42W E40

TrueForce Core HPL   
для городского  
освещения

Стеклянная LED-лампа  
на замену газоразрядным 

•	Схожий с газоразрядными формфактор.

•	Более компактный размер подходит большинству светильников.

•	Равномерное светораспределение.

•	IP65, подходит для внутреннего и наружного использования.

•	Защита от скачков, напряжение 2 кВ.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Инструкция по установке

• Всегда отключайте напряжение перед началом работ!

• Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по установке перед началом 
работ.

• Лампа не диммируемая.

• Лампа может быть подключена напрямую в сеть 220–240 В или вместе с ЭМПРА 
без ИЗУ. ИЗУ ВСЕГДА должно быть отключено в светильнике.

• Для улучшения коэффициента мощности рекомендуется отключить конденсатор. 

• Лампа не предназначена для работы с ЭПРА.

• Диапазон рабочих температур от –40 0С до +50 0С.

• Для обеспечения безопасности установки не меняйте ничего в конструкции 
лампы. 

• Продукт разработан в соответствии со стандартом IEC для цоколей Е27/Е40. 

• Перед началом установки ламп убедитесь в исправности светильника и цоколя, 
убедитесь, что цоколь выдержит вес лампы. 

• Не используйте в открытых светильниках. 

• Не используйте в аварийных и/или взрывозащищенных светильниках. 

• Общие световые характеристики лампы могут немного варьироваться в зависи-
мости от компонентов светильника, в который она установлена. 

• В случае проблем, пожалуйста, обращайтесь к представителю компании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания Signify не несет 
ответственности за ущерб, 
причиненный вследствие 
установки не в соответствии 
с данной инструкцией или 
неквалифицированным 
электриком. 

Для замены лампы МГЛ/ДНаТ рекомендуется подключать напрямую к сетевому 
напряжению 220–240 В

Цветовая температура  
3000 /4000 K CCT

Световой поток 
2000 / 3000 / 4000 / 6000 лм

Срок службы  
25 000 ч

3 года  
гарантии

Компактный 
размер

Приятный белый свет 
 с индексом цветопередачи 80

Маленький  
вес

Диапазон температур 
окружающей среды -20...+45 0C

80
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Таблица подбора аналогов традиционным 
источникам света 

Полная замена, изначальный световой поток такой же 
или выше, чем у МГЛ/ДНаТ.

Средний световой поток в течение срока службы 
сравним с МГЛ/ДНаТ.

Тип LED-лампы 18 Вт Е27 18 Вт Е27 26 Вт Е27 36  Вт  E27/40

МГЛ 50 Вт E27  

МГЛ 80 Вт E27  

МГЛ 125 Вт E27  

ДНаТ 50 Вт E27  

ДНаТ 70 Вт E27 

Размеры ламп

Коды для заказа

Тип лампы/размеры С (мм) D (мм)

13/18 Вт 180 75

26 Вт 245 90

80
Е40Е2725 000 часов IP65

ED75 13/18 ВтED75 13/18 Вт ED90 26 ВтED90 26 Вт

Код  
для заказа GPC

Описание Цоколь Форма 
колбы 

Мощ-
ность

 Заме-
няемая 

мощность  

Цветовая 
темпера-

тура

 Угол 
излу-
чения 

Световой 
поток

Срок 
службы 

Вт Вт К град лм ч

929002349702 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR E27 ED75 13 50 3000 300 2000 25 000

929002349802 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR E27 ED75 13 50 4000 300 2000 25 000

929002349902 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR E27 ED75 18 50/80 3000 300 3000 25 000

929002350002 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR E27 ED75 18 50/80 4000 300 3000 25 000

929002350102 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR E27 ED90 26 80 3000 300 4000 25 000

929002350202 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR E27 ED90 26 80 4000 300 4000 25 000

929002481202 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR E27 ED90 36 125 3000 300 5500 25 000

929002481302 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR E27 ED90 36 125 4000 300 6000 25 000

929002481402 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR E40 ED90 36 125 3000 300 5500 25 000

929002481502 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR E40 ED90 36 125 4000 300 6000 25 000

TrueForceRoad 
для дорожного  
освещения

Больше 100 миллионов SON-ламп установлено  
по всему миру.

Ввиду высокой цены светодиодное освещение 
внедрено в сферу дорожного освещения всего  
на 2–3 %.

Светодиодные лампы – это самый простой  
и доступный способ модернизации городского 
освещения с МГЛ на LED.

TrueForceRoad для замены натриевых ламп 
высокого давления

Срок  
службы –  

50 000  
часов

Высокая  
светоотдача

>171 лм/Вт

Коэффици-
ент мощно-

сти – 0,9

Прямая  
замена,
цоколь  

Е27

Встроенный 
драйвер

Работает с 
установлен-
ными в све-

тильнике  
ПРА

Эффектив-
ное охлажде-

ние
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70

Код  
для заказа 

Наименование 
лампы 

Мощ- 
ность

Эквива-
лентная 

мощ-
ность

Световой 
поток

Цоколь Тип 
установки

Цветовая 
темпера-

тура 

Срок 
службы 

Вт Вт лм К ч

929001898438
 TForce LED Road 55-35W 

E27 730 
35 70 6000 Е27 ЭМПРА 3000 50 000

929001898538
 TForce LED Road 60-35W 

E27 740
35 70 6000 Е27 ЭМПРА 4000 50 000

929002007402
TForce LED Road 84-55W 

E40 730
55 100 8400 Е40 ЭМПРА 3000 50 000

929002007502
TForce LED Road 90-55W 

E40 740
55 100 9000 Е40 ЭМПРА 4000 50 000

929002007602
TForce LED Road 112-65W 

E40 730
65 150 11 200 Е40 ЭМПРА 3000 50 000

929002007702
TForce LED Road 120-65W 

E40 740
65 150 12 000 Е40 ЭМПРА 4000 50 000

929002068508
TForce LED Road 35W E27 

740 MV
35 70 6000 Е27

Прямое 
подключение 

(100–277 В)
4000 50 000

929002068608
TForce LED Road 35W E27 

765 MV
35 70 6000 Е27

Прямое 
подключение 

(100–277 В)
6500 50 000

929002068708
TForce LED Road 55W E40 

740 MV
55 100 9000 Е40

Прямое 
подключение 

(100–277 В)
4000 50 000

929002068808
TForce LED Road 55W E40 

765 MV
55 100 9000 Е40

Прямое 
подключение 

(100–277 В)
6500 50 000

35 Вт E27  55 Вт E40 68 Вт E40

Размеры ламп

Тип лампы/размеры С (мм) D (мм) Вес (г)

35 Вт Е27 200 61 250

55 Вт Е40 262 71 490

65 Вт Е40 262 71 525

Е27 IP65Е40

D

C

D

C

D

C

Совместимость с ЭМПРА

• X означает, что лампа может работать с ЭМПРА.

Тип балласта 25 Вт 35 Вт 55 Вт 68 Вт

50 Вт  X X

70 Вт X X

100 Вт   X X

150 Вт   X X

Замена традиционных ламп SON-T/SON-T PIA

Тип лампы 25 Вт 35 Вт 55 Вт 68 Вт

SON-T 50 Вт   X

SON-T 70 Вт X 

SON-T 100 Вт   X 

SON-T 150 Вт    O

SON-T PIA 70 Вт  O

SON-T PIA 100 Вт   O X

SON-T PIA 150 Вт    O

• X означает, что первоначальный световой поток такой же или выше, чем у лампы ДНаТ.

• O означает, что средний световой поток в течение срока службы сопоставим с лампой ДНаТ.

50 000 часов
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В портфеле Philips вы можете найти лампу для любой сферы применения, 
в сегментах от эконом до премиум. 

Доступны как базовые лампы с двухсторонним подключением LEDtube DE 
и эффективностью 100 лм/Вт, так и премиальные ультраэффективные версии 
со сроком службы до 60 000 часов и эффективностью свыше 170 лм/Вт.

Если светодиодная трубка –   
то Philips

«Модернизация 
освещения 
при помощи 
светодиодных 
трубок Philips 
позволила 
сократить затраты 
на освещение 
более чем на 50%».
Олег Игнашин, руководитель 
по энергетике и инженерии 
«АШАН Ритейл Россия» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Инструкция по установке, замене лампы ДНаТ/МГЛ в светильнике с ЭмПРА

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по установке  
перед началом работ.

Продукт разработан в соответствии со стандартом IEC для цоколей Е27/Е40.

Всегда выключайте напряжение перед началом работ.

Лампа не диммируется. 

Лампа не предназначена для работы с ЭПРА. 

Лампа не работает напрямую от сетевого напряжения. 

Диапазон рабочих температур от –40 0С до +45 0С.

Для обеспечения безопасности не меняйте конструкцию лампы или ее компонентов. 

Лампа должна быть установлена профессиональным электриком. 

Перед началом установки необходимо провести аудит светильников, чтобы убе-
диться, что цоколь в хорошем состоянии и способен выдержать вес лампы. 

Лампа имеет степень защиты IP40, для наружного применения светильник должен 
иметь соответствующую степень защиты IP. 

Не предназначены для работы в аварийных или влагозащищенных светильниках. 

Показатели могут варьироваться в зависимости от светильника, в который уста-
новлена лампа. 

В случае проблем, пожалуйста, обратитесь к представителю компании Philips. 

Минимальные размеры для установки лампы (длина х диаметр) 220 х 170 мм  
(35 Вт) и 280 х 180 мм (55/68 Вт). Пожалуйста, проверьте график Tc для обеспече-
ния лучших результатов. 

Не устанавливайте поврежденную при транспортировке лампу. 

Совместимы только с ЭМПРА 50 Гц.

Поддерживайте лампу в чистоте во время использования.  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания Signify не несет 
ответственности за ущерб, 
причиненный вследствие 
установки не в соответствии 
с данной инструкцией или 
неквалифицированным 
электриком. 
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Лампы Т8 Ecofit с односторонним подключением,  
стартер в комплект не входит

Код для заказа 
GPC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс цвето-
передачи 

Вт лм

929001276337 Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA 8 ЭМПРА/прямое подключение 800 80

929001276237 Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA 8 ЭМПРА/прямое подключение 800 80

929001276137 Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA 16 ЭМПРА/прямое подключение 1600 80

929001276037 Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA 16 ЭМПРА/прямое подключение 1600 80

929001801432 Стартер 
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP – ЭМПРА – –

Лампа Т8 с двухсторонним подключением  
LEDtube DE 

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
GPC* Описание Мощ-

ность Тип управления Световой 
поток 

Индекс  
цвето- 
передачи 

Вт лм

929002375137 929003147037  Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 9 Прямое подключение 900 73

929002375237 929003147137  Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 9 Прямое подключение 900 73

929002375337 929003147237  Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 18 Прямое подключение 1800 73

929002375437 929003147337  Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 18 Прямое подключение 1800 73

Лампы Т8 с односторонним подключением и высоким 
световым потоком, стартер в комплект не входит

Код для заказа  
GPC

Код для заказа  
EOC

Описание  Мощность  Тип 
управления

Световой  
поток 

Индекс  
цветопередачи 

Вт лм

929001277467 8718699700898 Ecofit LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 RCA 10
ЭМПРА/ 
прямое 
подключение

1050 70

929001277567 8718699700911 Ecofit LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 RCA 10
ЭМПРА/ 
прямое 
подключение

1050 70

929001277267 8718699700850 Ecofit LEDtube HO 1200mm 20W 740 T8 RCA 20
ЭМПРА/ 
прямое 
подключение

2100 70

929001277367 8718699700874 Ecofit LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 RCA 20
ЭМПРА/ 
прямое 
подключение

2100 70

929001299867 8718699700935 Ecofit LEDtube HO 1200mm 20W 730 T8 RCA 20
ЭМПРА/ 
прямое 
подключение

2100 70

Лампы Т8 Ecofit Pro для работы в светильниках 4 х 18 Вт  
без изменения электрической схемы в цветной индустриальной 
упаковке со стартером в комплекте

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип 

управления 
Световой 
поток 

Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929002042767 871869967293500 Ecofit Pro LEDtube 600mm 8W 740 T8 RCA 8 ЭМПРА 800 70

929002042867 871869967295900 Ecofit Pro LEDtube 600mm 8W 765 T8 RCA 8 ЭМПРА 800 70

4000/6500

4000/6500

3000/4000/6500

4000/6500

G13

G13

G13

G13

15 000 часов

15 000 часов

15 000 часов

15 000 часов

G13 G13

Розничный портфель 
срок службы 15 000 часов

Розничный портфель 
срок службы 15 000 часов

*Смена кода в 4-м кв. 2021 г.
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G13

Профессиональный портфель  
срок службы 50 000 часов

Лампы Т8 с высоким световым потоком  
для работы с ЭМПРА

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929001307002 871869669747400 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8 8 ЭМПРА/прямое 
подключение 1050 83

929001307102 871869669749800 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 8 ЭМПРА/прямое 
подключение 1050 83

929001307202 871869669751100 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8 8 ЭМПРА/прямое 
подключение 1050 83

929001298402 871869668708600 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 12 ЭМПРА/прямое 
подключение 1575 83

929001298502 871869668710900 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 12 ЭМПРА/прямое 
подключение 1575 83

929001299208 871869668724600 MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8 14 ЭМПРА/прямое 
подключение 2100 83

929001299308 871869668726000 MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8 14 ЭМПРА/прямое 
подключение 2100 83

929001299408 871869668728400 MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8 14 ЭМПРА/прямое 
подключение 2100 83

929001298602 871869668712300 MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8 20 ЭМПРА/прямое 
подключение 3100 83

929001298702 871869668714700 MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8 20 ЭМПРА/прямое 
подключение 3100 83

Лампы Т8 с ультравысоким световым потоком  
для работы с ЭМПРА

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929001907908 871869681799500 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 
T8 FF RCA 16 ЭМПРА/прямое 

подключение 2600 83

929001908008 871869681801500 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 
T8 FF RCA 16 ЭМПРА/прямое 

подключение 2600 83

929001908108 871869681803900 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 
T8 FF RCA 16 ЭМПРА/прямое 

подключение 2600 83

929001908208 871869681805300 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 
T8 FF RCA 24 ЭМПРА/прямое 

подключение 3700 83

929001908308 871869681807700 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 
T8 FF RCA 24 ЭМПРА/прямое 

подключение 3700 83

929001908408 871869681809100 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 
T8 FF RCA 24 ЭМПРА/прямое 

подключение 3700 83

3000/4000/6500

3000/4000/6500

G13

G13

50 000 часов

50 000 часов
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G5G13

Лампы Т8 с высоким световым потоком  
для работы с ЭПРА

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929001393202 871869674355300 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840  T8 8 ЭПРА 1050 83

929001393302 871869674367600 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865  T8 8 ЭПРА 1050 83

929001284302 871869668752900 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 14 ЭПРА 2100 83

929001284102 871869668748200 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 14 ЭПРА 2100 83

929001284202 871869668750500 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865  T8 14 ЭПРА 2100 83

929001284602 871869668758100 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8 20 ЭПРА 3100 83

929001284402 871869668754300 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8 20 ЭПРА 3100 83

929001284502 871869668756700 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 20 ЭПРА 3100 83

Лампы Т5 с высоким световым потоком  
для прямого подключения

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929003044102 8719514334250 MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 8 Прямое 
подключение  1000 83  

929003044202 8719514334274 MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 8 Прямое 
подключение 1050 83  

929003044302 8719514334298 MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 8 Прямое 
подключение 1050 83

929001908502 871869681921000 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 26 Прямое 
подключение 3600 83

929001908602 871869681923400 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 26 Прямое 
подключение 3900 83

929001908702 871869681925800 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 26 Прямое 
подключение 3900 83

929001908802 871869681929600 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 26 Прямое 
подключение 3600 83

929001908902 871869681931900 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 26 Прямое 
подключение 3900 83

929001909002 871869681933300 MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 26 Прямое 
подключение 3900 83

 Лампы Т5 с высоким световым потоком  
для работы с ЭПРА

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип 

управления 
Световой 
поток 

Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929001391102 8718696743317 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 16,5 ЭПРА 2500 83

929001391202 8718696743331 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5 16,5 ЭПРА 2500 83

929002352002 8718699749514 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE 26 ЭПРА 3700 83

929002352102 8718699749538 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE 26 ЭПРА 3900 83

929002352202 8718699749552 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE 26 ЭПРА 3900 83

929002352302 8718699749576 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE 26 ЭПРА 3700 83

929002352402 8718699749590 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE 26 ЭПРА 3900 83

929002352502 8718699749613 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE 26 ЭПРА 3900 83

929001346102 8718696705995 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 36 ЭПРА 5600 83

929001346202 8718696706039 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5 36 ЭПРА 5600 83

929001346302 8718696706053 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5 36 ЭПРА 5600 83

 Лампы Т8 с ультравысоким световым потоком  
для работы с ЭПРА

Код для заказа 
GPC

Код для заказа 
EOC Описание Мощность Тип управления Световой 

поток 
Индекс 
цветопередачи 

Вт лм

929001300202 871869668800700 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 
T8 16 ЭПРА 2600 83

929001300002 871869668796300 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 
T8 16 ЭПРА 2600 83

929001300102 871869668798700 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 
T8 16 ЭПРА 2600 83

929001300502 871869668806900 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 
T8 24 ЭПРА 3700 83

929001300302 871869668802100 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 
T8 24 ЭПРА 3700 83

929001300402 871869668804500 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 
T8 24 ЭПРА 3700 83

3000/4000/6500 3000/4000/6500

3000/4000/65003000/4000/6500

G13

G13

50 000 часов 50 000 часов

60 000 часов50 000 часов

G5

G5

Профессиональный портфель  
срок службы 50 000 часов

Профессиональный портфель  
срок службы 50 000 часов
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Размеры ламп T5 и Т8

Тип лампы / размеры (мм) D1 D2 A1 A2 A3

T8 600mm 25,7 28 586,6 595,7 602,8

T8 900mm 25,7 28 893,3 900,4 907,5

T8 1200mm 25,7 28 1189,1 1205,2 1212,3

T8 1500mm 25,7 28 1498,7 1505,8 1512,9

T5 1200mm 15,5 18,8 1149 1155,1 1163,2

T5 1500mm 15,5 18,8 1447,8 1454,8 1452

Схема подключения

Инструкция по установке LEDTUBE DE

Инструкция по установке Ecofit Pro и Ecofit CRI80

Схема для 2 ламп с одним ПРА или 4 ламп с двумя  ПРА

Схема для 1 или 3 ламп с одним ПРА или тремя ПРА

Для светильников с 2 лампами и одним ЭМПРА или с 4 лампами и двумя ЭМПРА

Для светильников с 1 лампой и одним ЭМПРА или с 3 лампами и тремя ЭМПРА
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Вариант замены люминесцентных ламп 
на лампы Ecofit или Ecofit HO 
4 x 18 с ЭПРА

Вариант замены люминесцентных ламп в светильнике 
2 x 36 с ЭМПРА

•	 Отключите питание

•	 Снимите отражатель или рассеиватель

•	 Отсоедините провода от клеммной колодки (10)

•	 Отсоедините люминесцентные лампы

•	 Проверьте, что на лампе есть маркировка HF, чтобы убедиться, 
 что лампа совместима с электронным ПРА 

•	 Проверьте совместимость лампы Philips c электронным 
балластом на нашем сайте или по ссылке www.philips.com/ledtube

•	 Вставьте лампы LEDtube в ламповые патроны (1–8)

•	 Подключите провода к клеммной колодке (10)

•	 Отключите питание

•	 Снимите рассеиватель

•	 Отсоедините провода от клеммной колодки (7)

•	 Отсоедините люминесцентные лампы

•	 Выкрутите стартеры (8–9)

•	 Замените их на светодиодные стартеры

•	 Вставьте лампы LEDtube в ламповые патроны (1–4) 

•	 Подключите провода к клеммной колодке (7)

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1–4 – ламповые патроны

5–6 – электромагнитный дроссель

7 – клеммная колодка

8–9 – стартеры

1–8 – ламповые патроны

9 – ЭПРА

10 – клеммная колодка

2 х 36 (1200 мм)

ЭМПРА 

Стартер

Конденсатор

3

2

1

8

5

4

97

6

1 5

2 6

3 7

9

4 8

10

ЭМПРА + люминесцентная лампа ЭМПРА + светодиодная трубка 

Вариант замены люминесцентных ламп в светильнике 
4 x 18 с ЭМПРА

•	 Отключите питание

•	 Снимите отражатель или рассеиватель

•	 Отсоедините провода от клеммной колодки (15)

•	 Отсоедините люминесцентные лампы

•	 Выкрутите стартеры (11–14)

•	 Удалите провода из ламповых патронов (3–6)

•	 Отсоедините провода, ведущие к дросселю (1–2)

•	 Подключите все ламповые патроны (3–6) параллельно,  
как показано на рисунке

•	 Оставшиеся ламповые патроны (7–10) нужно оставить  
без подключения и удалить провода.

•	 Вставьте лампы LEDtube в ламповые патроны (3–6)  
цоколем, на котором есть обозначение N/L

•	 Подключите провода к клеммной колодке (15)

ЭМПРА + люминесцентная лампа

Условные обозначения: 1–2 – электромагнитный дроссель

3–10 – ламповые патроны

11–14 – стартеры

15 – клеммная колодка

4 х 18 (600 мм)
ЭМПРА + светодиодная трубка 

ЭМПРА 

Стартер

Конденсатор

1

3 7

4 8

5 9

6 10

14

13

12

11

15

2

Руководство по установке Philips LEDtube

Philips выпускает светодиодные лампы для различных типов пускорегулирующей 
аппаратуры. Для замены ламп в светильниках с  ЭМПРА используются лампы, которые 
работают от сетевого напряжения 220–240 В. 

Для работы с ЭПРА у компании Philips есть специальная серия светодиодных ламп  
с маркировкой HF.  Для данного типа ламп нет необходимости в изменении 
электрической схемы светильника, а сами лампы меняются как традиционные 
люминесцентные. 

Перед заменой необходимо удостовериться, что ваш ЭПРА совместим  
со светодиодной лампой Philips, сделать это можно на нашем сайте   
или по ссылке www.philips.com/ledtube.
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Новое поколение экономичных
светодиодных ламп  
PLC и PLL

Существующий светильник
CorePro LED  
PLC 2P

CorePro LED 
PLC 4P

Люминесцентная лампа  
13 Вт PLC

G24d-1 G24q-1

Люминесцентная лампа  
18 Вт PLC

G24d-2 G24q-2

Люминесцентная лампа  
13 Вт PLC

G24d-3 G24q-3

Существующий светильник
CorePro LED  
PLL 4P

Люминесцентная лампа 
36 Вт PLL

2G11

Fluorescent PLL 55W lamp 2G11

Энергетически  
эффективны

•	 Энергоэффек-
тивность на 60% 
выше, чем у 
люминесцентных 
ламп

•	 Эффективность 
до 111 лм/Вт

 
 
 
 

Срок службы  
и надежность

•	 30 000 часов 
срока службы  
сокращают  
расходы  
на техническое 
обслуживание

•	 Ударопрочный 
пластик,  
а не стекло 
 
 

Простая замена 
лампы

•	 НОВЫЕ замены 
ПЛК 13 Вт, 18 Вт 
и 26 Вт и PLL 36 Вт

•	 Повторное  
использование 
существующе-
го светильника 
без существен-
ных модификаций 
с использованием 
аналогичного 
формфактора  
PLC или PLL

Высокое  
качество света

•	 Мгновенное 
включение  
на 100%

•	 Вращающийся 
цоколь

•	 Выбор цветовой 
температуры

•	 Без мерцания  
или 
стробирования

Ключевые особенности 
и преимущества

Применение: 

Гостиницы.  Предприятия розничной торговли. Офис (лестницы, коридоры).  Промышленные зоны

Количество ламп 50

Количество рабочих часов за год 4380 часов1

Стоимость электроэнергии 5 руб. за 1 кВт⋅ч2

Люминесцентная
PLC 26W 2P 

CorePro LED

Срок
службы

Больше 
рабочих часов

10 000
часов

30 000
часов

69%
Экономия

26 Вт 8,5 Вт

20 150 
руб.

Экономия
за год

24   
месяца

Возврат 
инвестиций

Средняя стоимость в розницу (за 1 лампу) 154 руб. 917 руб.

Стоимость потребляемой энергии в год (за 1 лампу) 569,4 руб. 186,15 руб.

PLC 8.5W 840 2P

1  Использование электроэнергии. На основании использования 12 часов в день, 365 дней в году.
2 Средняя цена за 1 кВт⋅ч для промышленных предприятий.
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CorePro LED PLL

GPC EAN Описание Мощность Цветовая 
температура  

Световой 
поток

Вт К лм

929001381502 8718696739662 CorePro LED PLL HF 16.5W830 4P2G11 16,5 3000 2000

929001381602 8718696739747 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 16,5 4000 2100

929001381702 8718696739761 CorePro LED PLL HF 16.5W865 4P2G11 16,5 6500 2100

929001920402 8718696828397 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 24 3000 3200

929001920502 8718696828410 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 24 4000 3400

929001920602 8718696828434 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 24 6500 3400

CorePro LED PLC

GPC EAN Описание Мощность Цветовая 
температура  

Световой 
поток

Вт К лм

929001350702 8718696706596 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1 4,5 3000 475

929001350802 8718696706619 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1 4,5 4000 500

929001351002 8718696706633 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1 4,5 3000 475

929001351102 8718696706657 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1 4,5 4000 500

929001201402 8718696541272 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 6,5 3000 650

929001201502 8718696541296 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 6,5 4000 700

929001201002 8718696541197 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 6,5 3000 650

929001201102 8718696541210 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 6,5 4000 700

929001201202 8718696541234 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3 8,5 3000 950

929001201302 8718696541258 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 8,5 4000 1000

929001200802 8718696541159 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 9 3000 950

929001200902 8718696541173 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 9 4000 1000

CorePro LED PLS

GPC EAN Описание Мощность Цветовая 
температура  

Световой 
поток

Вт К лм

929001926302 8718699596668 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 5 3000 520

929001926402 8718699596682 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 5 4000 550

G24d-1     G24d-2    G24d-1 Поворотный
цоколь

3000/
4000 К

30 000
часов

Энергоэф-
фективность

10 штук в 
упаковке

Ширина
пучка

3000/
4000 К

30 000
часов

Энергоэф-
фективность

Ширина
пучка

3000 /4000 / 
6500 К

30 000
часов

Энергоэф-
фективность

Ширина
пучка
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Потребительские 
 светодиодные  

лампы  
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Как правильно подобрать  
светодиодную лампу

Светотехнические характеристики  
и термины

Цветопередача

Особенности цветопередачи светодиодных ламп

Световая отдача

Световой поток

Виды цоколей

Цветовая температура

Ra 60 Ra 80 Ra 90

Как расшифровать название  
светодиодной лампы Philips

ESSLEDLustre 5W 470lm E14 827 P45NDFRRCA

Как правило, все основные технические характеристики ламп Philips указаны на упаковке. При 
выборе в первую очередь стоит обратить внимание не на мощность, а на световой поток, т.к. 
именно этот параметр показывает количество излучаемого света. 
Второй параметр, на который обязательно нужно обратить внимание при выборе светодиодной 
лампы, — это ее мощность, она указывает на количество используемой электрической энергии.
Также светодиодные лампы, в отличие от ламп накаливания, могут иметь различную цветовую 
температуру. Поэтому важно выбрать, какой цвет подходит и комфортен именно для вас, и индекс 
цветопередачи, который должен быть не ниже CRI80 для жилых помещений. 
И конечно, нужно определиться с цоколем и формой и прозрачностью колбы, от формы также 
зависит угол рассеивания света.

Эта характеристика источника света показывает, 
насколько хорошо в свете данной лампы видно цвета 
объекта. Выражается индексом цветопередачи – Ra 
или CRI (color rendering index). Максимальный индекс 
(100) имеет cолнце. Значение индекса меньше 
60 означает, что данную лампу не рекомендуется 
использовать в квартирах и офисах, так как цвета 
объектов будут сильно искажаться.

Для светодиодных источников света кроме обычного индекса цветопередачи определяют  
индекс R9, характеризующий передачу насыщенного красного цвета. Согласно норме, данный 
показатель должен быть больше нуля.

Это отношение светового потока к потребленной 
электроэнергии. Единицей измерения ее является 
люмен на ватт (лм/Вт). Чем больше светоотдача, тем 
выше эффективность источника света. 

Это количество света, излучаемого источником за одну секунду во всех направлениях. 
Чем больше световой поток, тем ярче светит лампа. Единица измерения светового 
потока – люмен. 

Это оттенок цвета, который имеет свет лампы. Варьируется от желтого до голубого и измеряется 
в кельвинах. Теплые (желтые) оттенки соответствуют температурам 1000–3000 кельвинов, 
нейтральный белый свет – 4000 кельвинов, холодные (голубые) – 6500 кельвинов.

Тип лампы Светоотдача, лм/Вт

Накаливания 4–17

Люминесцентная 50–80

Светодиодная 75–172

Потребляемая  
мощность

Цоколь

Индекс 
цветопередачи  
и цветовая 
температура

Световой 
поток

Форма 
колбы

FR – матовая колба
CL – прозрачная колба

D – диммируемая  
ND – недиммируемая

Название семейства

Холодный белый светНейтральный белый светТеплый белый светТеплый желтый свет

2200 K 2700 K 4000 K 6500 K

	 Е27	 Е14	 GU5.3	     GX53	 GU10	 G4  	   G9	
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LED-лампы серии Essential

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929002298687 8718696821961 ESS LEDBulb 5W 500lm E27 830 A60 5 3000 500

929002298787 8718699616144 ESS LEDBulb 5W 540lm E27 840 A60 5 4000 540

929002298887 8718696821985 ESS LEDBulb 5W 540lm E27 865 A60 5 6500 540

929002298987 8718696822005 ESS LEDBulb 7W 680lm E27 830 A60 7 3000 680

929002299087 8718699616168 ESS LEDBulb 7W 720lm E27 840 A60 7 4000 720

929002299187 8718696822029 ESS LEDBulb 7W 720lm E27 865 A60 7 6500 720

929002299287 8718696822043 ESS LEDBulb 9W 900lm E27 830 A60 9 3000 900

929002299387 8718699616182 ESS LEDBulb 9W 950lm E27 840 A60 9 4000 950

929002299487 8718696822067 ESS LEDBulb 9W 950lm E27 865 A60 9 6500 950

929002299587 8718696822081 ESS LEDBulb 11W 1150lm E27 830 A60 11 3000 1150

929002299787 8718699616205 ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 840 A60 11 4000 1250

929002299887 8718696822104 ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 865 A60 11 6500 1250

929002305087 8718699647834 ESS LEDBulb 13W 1350lm E27 830 A60 13 3000 1350

929002305287 8718699647872 ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 840 A60 13 4000 1450

929002305387 8718699647858 ESS LEDBulb 13W 1450lm E27 865 A60 13 6500 1450

Е27

Е14

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002972007 8719514312920 ESSLEDCandle 6W 620lm E14 827 BA35FR 6 2700 620

929002972307 8719514312944 ESSLEDCandle 6W 620lm E14 840 BA35FR 6 4000 620

12 000 часов

15 000 часов

80

80

Е27 Е14

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002968407 8719514313149 ESSLEDCandle 5W 450lm E14 827 B35FR 5 2700 470

929002968807 8719514312562 ESSLEDCandle 5W 450lm E14 840 B35FR 5 4000 470

929002969207 8719514312609 ESSLEDCandle 5W 450lm E14 865 B35FR 5 6500 470

929001142537 8719514382725 ESSLEDcandle 5.5W470lmE14827B35NDCL 5 2700 470

929002970807 8719514312784 ESSLEDCandle 6W 620lm E14 827 B35FR 6 2700 620

929002971107 8719514312821 ESSLEDCandle 6W 620lm E14 840 B35FR 6 4000 620

929002970607 8719514312760 ESSLEDCandle 6W 620lm E27 827 B35FR 6 2700 620

929002970907 8719514312807 ESSLEDCandle 6W 620lm E27 840 B35FR 6 4000 620

929002972507 8719514313286 ESS LEDCandle 7W 806lm E14 827 B37FR 7 2700 806

929002972717 8719514313309 ESS LEDCandle 7W 806lm E14 840 B35FR 7 4000 806

15 000 часов

80

Позаботьтесь о ваших глазах

*Создано с заботой о ваших глазах. Посетите сайт
www.philips.com/eyecomfort, чтобы узнать больше
о параметрах безопасного освещения.

Пришло время позаботиться о своих глазах. Искусственное
освещение и постоянная работа перед экраном уже являются
неотъемлемой частью нашей жизни. Многие люди проводят
более 6 часов в день перед мониторами и в помещениях без
естественного света, и наиболее распространенным
последствием является усталость глаз*.
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Е27

Е14

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002965587 8719514311923 ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 827 6 2700 640

929002965687 8719514311947 ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840 6 4000 640

929002965787 8719514311961 ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 865 6 6500 640

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002965887 8719514311985 ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 827 9 2700 980

929002965987 8719514312005 ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 840 9 4000 980

929002966087 8719514312029 ESS LEDspot 9W 980lm E27 R63 865 9 6500 980

Е27

Е27

GPC EAN Описание Мощность, Вт Цветовая 
температура,  

К

Световой  
поток, 

лм

929002299547 8718696822142 ESS LEDBulb 11W 1150lm E27 830 A60 3pcs 11 3000 1150

929002299747 8718699616243 ESS LEDBulb 11W 1250lm E27 840 A60 3pcs 11 4000 1250

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929002299247 8718696822128 ESS LEDBulb 9W 900lm E27 830 A60 3pcs 9 3000 900

929002299347 8718699616229 ESS LEDBulb 9W 950lm E27 840 A603pcs 9 4000 950

Е27

GPC* EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002299527 8718696822166 ESS LEDBulb 11W 1150lm E27 830 A60 2pcs 11 3000 1150

15 000 часов

15 000 часов

15 000 часов

12 000 часов

12 000 часов

80

80

80

80

80
Е14

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой  
поток, 

лм

929002969607 8719514313163 ESSLEDLustre 5W 450lm E14 827 P45FR 5 2700 470

929002970007 8719514312708 ESSLEDLustre 5W 4500lm E14 840 P45FR 5 4000 470

929002970407 8719514312746 ESSLEDLustre 5W 450lm E14 865 P45FR 5 6500 470

929001142623 8719514382749 ESSLEDLustre 5,5W 470lm E14 827 P45CL 5 2700 470

929002971407 8719514312869 ESSLEDLustre 6W 620lm E14 827 P45FR 6 2700 620

929002971707 8719514312906 ESSLEDLustre 6W 620lm E14 840 P45FR 6 4000 620

929002971207 8719514312845 ESSLEDLustre 6W 620lm E27 827 P45FR 6 2700 620

929002971507 8719514312883 ESSLEDLuster 6W 620lm E27 840 P45FR 6 4000 620

Е2715 000 часов

80

GU5.3

GPC EAN Описание* Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929001844587 8719514302396 ESS LEDspot 5W 400лм GU5.3 827 220V 5 2700 400

929001844687 8719514302419 ESS LEDspot 5W 400лм GU5.3 840 220V 5 4000 400

929001844787 8719514302433 ESS LEDspot 5W 400лм GU5.3 865 220V 5 6500 400

10 000 часов

80

*Патрон в комплекте с лампой.
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Заказной ассортимент

Капсульные лампы

Высокомощные лампы в колбе А67 и А80 

GPC Описание Мощность, Вт Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929002326687 CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830 RCA 3,2 3000 400

929002327087 CorePro R7S 78mm 4-40W 830 RCA 4 3000 600

929002327287 CorePro R7S 118mm 8.5-60W 830 RCA 8,5 3000 850

929001844287 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W 830 G4 RCA 1,7 3000 250

G4 G9 Rs715 000 часов

15 000 часов

80

80

GX53

GU10

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001215208 871869670059400 Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D 4,6 2700 395

929001218308 871869676161800 Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D 4,6 6500 430

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001264408 871869664714100 Essential LED 5.5-40W 4000K GX53 5,5 4000 560

929001264508 871869664716500 Essential LED 5.5-40W 2700K GX53 5,5 2700 560

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001372017 8719514408371 ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA 6 2700 600

929001358617 8719514408395 ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA 5 4000 500

929002093317 8719514408333 ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA 8 3000 720

929002093417 8719514408357 ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA 8 4000 720

15 000 часов

15 000 часов

80

80

Е2715 000 часов
80

GPC EAN Описание Мощность,  
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929002003849 8718699640477 LEDBulb 14.5W E27 3000K 230V A67 1CT/6 14,5 3000 1700

929002003949 871869964049 LEDBulb 14.5W E27 6500K 230V A67 1CT/6 14,5 6500 1800

929002004049 8718699640514 LEDBulb 19W E27 3000K 230V A80 1CT/6 19 3000 2150

929002004149 8718699640538 LEDBulb 19W E27 6500K 230V A80 1CT/6 19 6500 2300

Диммируемые лампы

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001140437 8718699681876 Master LEDcandle DT 6-40W E14 B38CL RCA 6 2700 470

929001140537 8718699681890 Master LEDcandle DT 6-40W E14 BA38CL RCA 6 2700 470

Е1425 000 часов

80

GU10
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GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001243702 8718696578797 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D  14,0 3000 1600

929001243802 8718696578810 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D  17,5 4000 1800

929002016602 8718699646738 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830  17,5 3000 2460

929002016702 8718699646752 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840  2,6 4000 2460

929002389902 8718699766696 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D  4,0 2700 300

929002390002 8718699766733 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D  2,1 2700 480

929002389402 8718699767532 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D  4,0 2700 210

929002495902 8718696721377 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM  5,0 2700 500

929002068302 8719514358836 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM  5,0 3000 500

929002065802 8719514358850 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM  4,3 4000 500

929001891202 8718696811771 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D  4,5 2700 390

929001891402 8718696811818 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D  8,5 2700 410

929002996902 8719514312364 CoreProLEDspot D8.5-100W R80 E27 827 36D  5,9 2700 670

929003057502 8719514347847 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG  5,9 2700 806

929003057702 8719514347861 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG  7,8 2700 806

929003057902 8719514347885 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG  7,8 2700 1055

929003058102 8719514347908 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG  11,2 2700 1055

929003058302 8719514347922 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG  11,2 2700 1521

929003058502 8719514347946 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG  11,2 2700 1521

15 000 часов 80Rs7

Код EAN Описание Мощ- 
ность,  

Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002968437 8719514322042 EcohomeLEDCandle 5W 500lm E14 827B35NDFR 5 2700 500

929002968837 8719514322073 EcohomeLEDCandle 5W 500lm E14 840B35NDFR 5 4000 500

929002969637 8719514322097 EcohomeLEDLustre 5W 500lm E14 827P45NDFR 5 2700 500

929002970037 8719514322110 EcohomeLEDLustre 5W 500lm E14 840P45NDFR 5 4000 500

Код EAN Описание Мощ- 
ность,  

Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой 
поток, 

лм

929002298617 8719514377615 Ecohome LED Bulb 7W 500lm E27 830 RCA 7 3000 500

929002298717 8719514377639 Ecohome LED Bulb 7W 540lm E27 840 RCA 7 4000 540

929002298817 8719514382459 Ecohome LED Bulb 7W 540lm E27 865 RCA 7 6500 540

929002298917 8719514377653 Ecohome LED Bulb 9W 680lm E27 830 RCA 9 3000 680

929002299017 8719514377677 Ecohome LED Bulb 9W 720lm E27 840 RCA 9 4000 720

929002299117 8719514382473 Ecohome LED Bulb 9W 720lm E27 865 RCA 9 6500 720

929002299217 8719514377691 Ecohome LED Bulb 11W 900lm E27 830 RCA 11 3000 900

929002299317 8719514377714 Ecohome LED Bulb 11W 950lm E27 840 RCA 11 4000 950

929002299417 8719514382497 Ecohome LED Bulb 11W 950lm E27 865 RCA 11 6500 950

929002299517 8719514377738 Ecohome LED Bulb 13W 1150lm E27 830 RCA 13 3000 1150

929002299717 8719514377752 Ecohome LED Bulb 13W 1250lm E27 840 RCA 13 4000 1250

929002299817 8719514382558 Ecohome LED Bulb 13W 1250lm E27 865 RCA 13 6500 1250

929002305017 8719514377776 Ecohome LED Bulb 15W 1350lm E27 830 RCA 15 3000 1350

929002305217 8719514377790 Ecohome LED Bulb 15W 1450lm E27 840 RCA 15 4000 1450

929002305317 8719514382572 Ecohome LED Bulb 15W 1450lm E27 865 RCA 15 6500 1450

LED-лампы серии EcoНome

Е14

Е2710 000 часов

12 000 часов

80

80

GU10Е27
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Филаментные лампы серии Essential

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

9291975513 8718699654658 LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL NDAPR 4 3000 400

9291975613 8718699654672 LEDClassic 4-40W B35 E14 865 CL NDAPR 4 6500 400

9291974513 8718699654535 LEDClassic 6-60W A60 E27 830 CL NDAPR 6 3000 600

9291974613 8718699654559 LEDClassic 6-60W A60 E27 865 CL NDAPR 6 6500 600

9291975013 8718699654634 LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL NDAPR 6 3000 570

Е27 Е14

Гелий  
внутри колбы 
предохраняет 
конструкцию 

от пыли  
и пара

Силиконовый 
люминофор 

внутри трубок 
создает 

красивый 
 теплый свет

Встроенный 
драйвер 

обеспечивает 
постоянный  

ток

Надежная 
фиксация 

светодиодов 
внутри  
колбы

Уникальная 
светодиодная 
технология в 

традиционном 
стиле ламп 

накаливания

Светодиодная филаментная технология 

90 %  
экономия  

электроэнергии

15 000 часов 
срок службы

Длительное энергосбережение

Истинная красота серии светодиодных ламп 
LEDclassic – в энергосбережении. Они помогают 
сэкономить до 90% электроэнергии. А срок 
службы 15 000 часов – это в 15 раз дольше, чем 
срок службы лампы накаливания.  
Вы будете экономить не только на электроэнергии, 
но и на необходимости замены лампы.   
Вы получаете уютную атмосферу традиционной 
лампы накаливания со всеми преимуществами 
светодиодов.

10 000 часов

80



46 47Профессиональные светодиодные лампы Philips | 2021 Профессиональные светодиодные лампы Philips | 2021

Декоративные филаментные лампы

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001935501 871869959349000 LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND 2,3 2000 125

929001935601 871869959351300 LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D 5 2000 350

929001935701 871869959353700 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D 5 2700 350

GPC EAN Описание Мощность, 
Вт

Цветовая 
температура,  

К

Световой поток, 
лм

929001873401 871869680347900 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM 6,5 2000 470

929001873501 871869680349300 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM 6,5 2000 470

929001873601 871869680351600 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM 6,5 2000 470

Е27

Е27

15 000 часов

15 000 часов

80

80
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Пиктограммы и их значения

85

Тип цоколя
Пиктограмма меняется в зависимости  
от типа цоколя лампы. 

Индекс цветопередачи 
Параметр, характеризующий уровень 
соответствия естественного цвета тела 
видимому (кажущемуся) цвету этого тела 
при освещении его данным источником 
света, измеряется по шкале от 0 до 100.

Количество штук в упаковке
Количество ламп в транспортной 
упаковке.

Диммирование
Возможность регулирования яркости 
лампы.

Отсутствие диммирования
Отсутствие возможности регулирова-
ния яркости лампы.

Размеры
Высота и ширина лампы  
в миллиметрах.

Коррелированная цветовая 
температура 
Температура черного тела, при которой 
координаты его цветности близки  
к координатам на цветовом графике 
МКО.

Степень защиты IP 
Защита от попадания пыли  
и влаги.

Ширина светового пучка 
Угол между двумя плоскостями света, 
где интенсивность составляет не менее 
50% от максимальной интенсивности  
в центре луча.

Срок службы
Срок службы лампы зависит от таких 
факторов, как условия использования, 
строение лампы и т. п. Заявленный срок 
рассчитан, исходя из работы лампы  
в нормальных условиях.

Энергоэффективность
У каждой лампы есть маркировка EEL 
(Energy Efficiency Label), показывающая 
уровень ее энергоэффективности. Чем 
выше класс, тем выше энергоcбереже-
ние лампы: от «А++» у самых эффектив-
ных до «E» у наименее эффективных.

Поворотный цоколь
Поворотный цоколь позволяет оптими-
зировать распределение света  
и облегчает установку ламп в различные 
виды осветительных приборов. 

Энергосбережение
Значительное снижение затрат  
на электроэнергию.

110 60

n.a.

Подвес для декоративных 
светодиодных ламп

GPC Описание 

929001977801 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

929001977901 CORD/modern/E27/black 1CT EU

929001978001 CORD/classic/E27/gold 1CT EU IP65
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